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STAVBA: Komunitné centrum Vysny Orlik
MIESTO: Vysny Orlik, okr. Svidnik
SPRACOVAL: Ing. Ladislav LABIS, PhD.

VYPRACOVANE:
Jal
2018

1. Uvod a poznamky

1.1. VsSeobecne

¢ Tento dokument je vypracovany na zaklade dodanych dispoziénych vykresov a na zaklade kon-
krétnych poziadaviek a podmienok investora. Architektonicki Cast projektu vypracovala firma

AIP projekt s.r.o.

¢ Jeho ulohou je navrh a posudenie nosnych konstrukcii objektu komunitného centra.

o Podklady:

- architektonicku €ast projektu vypracovala firma AIP projekt s.r.o., Letna 10, KosSice.

1.2. Pouzité normy a literatiara

[1]1 STN EN 1991-1 Eurokéd 1:

[2] STN EN 1991-2-1 Eurokdd 1:

[3] STN EN 1991-2-3 Eurokdd 1:
[4] STN EN 1991-2-4 Eurokdd 1:
[5] STN EN 1992-1-1 Eurokdd 2:
[6] STN EN 1993-1-1 Eurokod 3:
[7]1 STN EN 1995-1-1 Eurokdd 5:
[81 STN EN 1997-1 Eurokdd 7:
[91 STN EN 1090-2:

Zasady navrhovania a zataZenia konstrukcii Cast’ 1: Zasa-
dy navrhovania.

Zasady navrhovania a zatazenia konstrukcii Cast 2-1: Za-
taZzenie konstrukcii — Objemové hmotnosti, vlastna tiaz
a uzitkové zatazenia.

Zasady navrhovania a zatazenia konstrukcii Cast 2-3: Za-
taZenie konstrukcii — ZataZenie snehom.

Zasady navrhovania a zatazenia konstrukcii Cast 2-4: Za-
taZenie konstrukcii — ZataZenie vetrom.

Navrhovanie beténovych konstrukcii Cast 1-1: VSeobecné
pravidla a pravidla pre pozemné stavby.

Navrhovanie ocelovych konétrukcii Cast 1-1: VSeobecné
pravidla a pravidla pre pozemné stavby.

Navrhovanie drevenych konstrukcii Cast 1-1: Veobecné
pravidla a pravidla pre pozemné stavby.

Navrhovanie geotechnickych konstrukcii Cast' 1: VSeobec-
né pravidla.

Zhotovovanie ocelovych a hlinikovych konstrukcii Cast 2:
Technické pozZiadavky na ocelové konstrukcie.

[10] DURICOVA, A. - ROVNAK, M. - ROTH, O.: Dimenzovanie prvkov ocelovych konstrukcii.

1.3. Poloha objektu pre uréenie klimatickych zatazeni

e Miesto: parcela¢. 270/ 1, Vysny Orlik

Okres:  Svidnik

Snehova zona 4.

Vetrova oblast /I.
Kategoria terénu /1.

Snehovy region V danej lokalite sa nevyskytuje mimoriadne zatazenie snehom.
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MIESTO: Vysny Orlik, okr. Svidnik Jal
SPRACOVAL: Ing. Ladislav LABIS, PhD. 2018

1.4. Zakladné udaje o objekte a popis nosnych konstrukcii

Predmetom riedenia statickej Casti projektovej dokumentacie je navrh a posudenie nosnych kon-
Strukcii pristavby komunitného centra v obci VySny Orlik. Jedna sa o stavbu nachadzajucu sa
v obci Vysny Orlik na pozemku s p. &. 270/1. Budova je obdiZnikového tvaru o zakladnych rozme-
roch 12,75 x 9,95 m. V su€asnosti je tvorena suterénom, nadzemnym podlazim a obytnym podkro-
vim. Budova je zastreSena Sikmou strechou. Nosnu Cast’ streSnej konstrukcie tvori dreveny krov.
Stre$na krytina je lahka plechova.

Z juznej Casti je pristavba o zakladnych rozmeroch 5,93 x 6,53 m. Pristavbu tvori jedno podlazie,
ktoré je nepodpivniCené a je zastreSena plochou strechou.

V minulosti bola v budove prevadzkovana zubna ambulancia na 1. NP a obytné podkrovie sluzilo
ako byt. V suteréne sa nachadzali sklady a kotolha. V pristavbe bola umiestnena garaz a skladova
miestnost. Stavebné prace spocivaju najma vo vymene vypliovych konstrukcii, zateplenia strechy,
zateplenia obvodového plasta, vymeny technického vybavenia a vytvorenim dispozicie tak, aby
vyhovovala zakladnym technickym a priestorovym parametrom komunitnych centier.

Stavebné prace pozostavaju najma zo zateplenia teplovymennych obalovych konStrukcii,
z vymeny vyplhovych konStrukcii, z vymeny stre$nej krytiny, z vybudovania novej streSnej kon-
Strukcie nad pristavbou, zo zmeny dispozi¢ného rieSenia. Modernizaciou prejdu aj zdravotechnické
inStalacie, vykurovanie a elektroindtalacia. Sucastou stavebnych prac su aj suvisiace buracie pra-
ce.

Zaklady pod pristavbou: Zakladové pasy pod obvodovymi a strednymi nosnymi stenami pristav-
by su asi z beténu STN EN 206-1 — C 12/ 15 — X0 (SK) — CI 1,0 — Dmax 32 — S3, Sirky 500 mm,
vySky 1200 mm s tym, Ze zakladova Skara bude min. 1200 mm pod upravenym terénom, ale zaro-
ven aspofi 500 mm pod rastlym terénom.

Vzhladom k tomu, Ze inzinierskogeologicky prieskum nebol doposial investorom zrealizo-
vany, zakladové konstrukcie su navrhnuté a posudené pre priemernu odolnost’ zakladovej
pody 150 kPa, éo zodpoveda predpokladanej hodnote v danej lokalite v hibke 0,8 — 1,5 m
pod terénom. Pred samotnou realizaciou je nutné preverit’ skutoéné geologické zlozenie
podlozia stavby a posudit’ skutoéné napatie v zakladovej skare. Z toho dévodu je mozna
dodatoéna zmena rozmerov zakladovych konstrukcii. Nie je mozné zalozit’ objekt na navaz-
kach, resp. nezhutnenom podlozi.

PrestreSenie pristavby: Novy prestreSenie nad pristavbou je rieSené pomocou tramov z dreva
triedy C24. Tramy budu prierezu 50 / 200 mm. Osova vzdialenost’ tramov je max. 625 mm. Tramy
budu kotvené do stuzujuceho venca. VSetky drevené Casti by mali byt oSetrené pomocou vhodne;j
ochrannej latky (napr. Lignofix super). Veniec prebiehajuci po obvode celého objektu, s primarnou
stuZujucou funkciou v horizontalnom smere bude vystuZzeny pozdiZzne 2 @ R12 pri obidvoch boé-
nych povrchoch a prie¢ne 5 @ R8 / mb . Predpokladany material pouzity na vence: Beton STN EN
206-1 — C 25/ 30 — XF1, XC1 (SK) — Cl 0,4 — Dmax16 — S3. Prvky konStrukcie zastreSenia boli po-
sudené a ich upravy boli navrhnuté v zmysle STN EN 1995 -1- 1 — vid staticky vypocCet.
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2. Materialové charakteristiky

2.1. Drevené prvky podl'a STN EN 1995-1-1

Vypoctové pevnosti ihlicnatého dreva (kPa)

Riadok Spésob namahania Oznacenie C24 C16
1 - ohyb frok 24 000 16 000
2 - tlak rovnobezne z vlaknami fs.0k 21 000 17 000
3 - tlak kolmo na vlakna fe.00.k 2 500 2200
4 - tah rovnobeZne s vlaknami frok 14 000 10 000
5 - tah kolmo na vlakna fr 90, 400 400
6 - 3myk fok 4 000 3400

Vypoctové hodnoty modulov pruznosti ihliénatého dreva (MPa)

7 - priemerna hodnota modulu pruznosti Eo,mean 11 000 8 000
8 - hodnota modulu pruznosti pre 5% - ny kvantil Ep,05 7 400 5400
9 - priemerna hodnota modulu pruznosti v $myku Go,mean 690 500

- KedZe sa objekt nachadza v chranenej expozicii uvazujeme parcialne sucinitele pre triedu pouZzi-
tia 2 takto:

- Kmoa = 0,90 - pre kratkodobé zatazenie

- ym = 1,30 - pre rastené drevo

- km = 0,70 - pre obdiZnikovy prierez

2.2. Ocel'ové prvky podl'la STN EN 1993-1-1

Ocel triedy: S235
Medza kizu ocele = 235 000 kPa
Medza pevnosti ocele = 360 000 kPa
Modul pruznosti ocele = 210 000 MPa
Modul pruznosti ocele v $myku = 81 000 MPa
Parcialny sucinitel spolahlivosti materialu Ymo= 1,00 —
Parcialny sucinitel spolahlivosti pre stabilitu Ym1= 1,00 —
Parcialny sudinitel spolahlivosti pre spoje Vo= 1,25 —

2.3. Betonové prvky podl'a STN EN 1992-1-1

Charakteristické pevnosti beténu (kPa)

Riadok Spbésob namahania Oznacenie C25/30
1 - valcova pevnost betdnu v tlaku vo veku 28 dni fox 25 000
2 - pevnost betdnu v centrickom tahu fotm 2 600

Vypoctové hodnoty modulov pruznosti betonu (MPa)
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| 3 | - se&nicovy modul pruznosti betonu E.r | 31 000
2.4. Betonarska vystuz podl’a STN EN 1992-1-1
Vystuz triedy: 10 505 R (BSt 500M)
Charakteristicka hodnota betonarskej vystuze v tahu f,= 490 000 kPa
Navrhova hodnota modulu pruznosti betonarskej vystuze Es= 210 000 MPa

3. Stanovenie zatazenia

3.1. Stale zatazenia

3.1.1. Vlastna tiaz nosnych prvkov - globalny smer ,,z"

- Vlastna tiaz nosnych prvkov je vypocitana programom NEXIS 3.40.13 pre konkrétny prierez

a danu objemovu hmotnost ihli€natého dreva.

OBJEMOVA HMOTNOST IHLIENATEHO DREVA:  p0,4 = 600 - kgm™
OBJEMOVA HMOTNOST ZELEZOBETONU : P 5/0p06n = 2500 - kgm ™

MAXIMALNY PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA: ¥ oy = 1,35

MINIMALNY PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA: ¢ ;e = 1,00

3.1.2. Tiaz stresného plasta - globalny smer ,,z"

Druh zatazenia gk YG,inf YG,sup 9d,inf 9d,sup
OSB doska hr. 25mm........ccccccceenn. m=15kgm‘2 0,150 0,150 0,203
Tepelna izolacia hr.250 mm ........... m=1OOkgm'3 0,250 1,00 1,35 0,250 0,338
Sadrokarténovy obklad................... m=12,5kgm‘2 0,125 0,125 0,169
Spolu.......... [kNm 2] 0,525 1,00 1,35 0,525 0,709

PREPOCET NA ZATAZOVACIU SIRKU g g 625) = 9 .Z8=0,525-0,625=0,328-kNm’

3.2. Klimatické a Gzitkové zatazenia

3.2.1. Zatazenie snehom - globalny smer ,,z", na priemet

PRE 4. ZONU ZATAZENIA A NADMORSKU VYSKU 264 MNM : S, =a+A/b=0,716 + 264 / 430 =1,33. kNm2

TVAROVY SUCINITEL PRE SKLON @ = 0°: 1 = 0,80

CHARAKTERISTICKE ZATAZENIE: § =u -C,-C,-s, =0,80-1,00-1,00-1,33 = 1,06 - kKNm™
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PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA SNEHOM : 7 = 1,50

NAVRHOVE ZATAZENIE: S, =S-yo =1,06-1,560 = 1,60 - kNm ™2

3.2.2. Zatazenie vetrom - lokalny smer ,zlok"

OBJEKT SA NACHADZA VO VETROVEJ OBLASTI Il., OKOLITY TEREN JE KATEGORIE Ill. AREFERENCNA VYSKA 6,5 M.

FUNDAMENTALNA HODNOTA ZAKLADNEJ RYCHLOSTI VETRA (H< 700 MN.M.:: W, ,o = 26 -ms™'

SUCINITELE SMEROVOSTI A SEZONNOSTI: ¢, = 1,00, ¢ =1,00

. L . . . _ _ -1
ZAKLADNA RYCHLOST VETRA PRE DANU OBLAST: W, =W, ,,Cgi * Cseson = 26 - MS

season

STREDNA RYCHLOST VETRA V DANEJ REFERENCNEJ VYSKE (PODLANP): V. (Z) =16,93 - ms™’

SPICKOVY TLAK VETRA V DANEJ REFERENCNEJ VYSKE (PODLANP): G, (Z) = 0,596 - kNm™2

PARCIALNY SUCINITEL ZATAZENIA VETROM : 74 = 1,50

e tlak vetra na stenu:

C,o =+0,80: CHARAKTER. ZATAZENIE: W, =q,(2z)-C,, = 0,596-(+0,80)= 0,477 - kKNm™>

NAVRHOVE ZATAZENIEPRE: W, =W, , -7q = 0,477 -1,60 = 0,72 - kNm ™2
e sanie vetra na stenu:

Cpe =—0,60: CHARAKTER. ZATAZENIE: W, =(, (z)-Cp,e = 0,596-(— 0,60)= 0,358 - kNm™2

pe —

NAVRHOVE ZATAZENIEPRE: W, =W, - 7o = 0,358 -1,60 = 0,54 - kNm 2
e sanie vetra na stresnu rovinu:

C,, =—0,60: CHARAKTER. ZATAZENIE: W, =(,(Z)-C,, = 0,596 -(— 0,60)= 0,358 - kKNm™*

P,
NAVRHOVE ZATAZENIEPRE: W, , =W, - 7o = 0,358 -1,50 = 0,64 - kNm 2

3.3. Kombinacie zatazeni

e ZataZovacie stavy pre nosnu konsStrukciu zastreSenia:

ZS01 = Vlastna tiaz nosnych prvkov
ZS02 = Vlastna tiaz streSného plasta
ZS03 = Sneh

ZS04 = Vietor

. Kombinacie zatazeni:

Zakladné pravidla pre generovanie kombinacii na unosnost.
1:1.35*ZS1/1.35*ZS2
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: 1.35*ZS1 /1.35*ZS2 / 1.50*ZS3
:1.00*ZS1/1.00*ZS2 / 1.50*ZS3
:1.35*ZS81 /1.35*Z2S2 / 1.50*ZS4
:1.00*ZS1/1.00*ZS2 / 1.50*ZS4
:1.35*ZS1/1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4
:1.00*ZS1/1.00*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*2S4

NOoO A, WwWN

Zakladné pravidla pre generovanie kombinacii na pouZitelnost.
1:1.00*ZS1/1.00*ZS2
2:1.00*Z2S1/1.00*2S2/ 1.00*ZS3
3:1.00*2S1/1.00*2S2 / 1.00*2S4
4:1.00*ZS1/1.00*ZS2/ 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4

Vypis nebezpecnych kombinacii na unosnost

1/ 3:+1.00"2S1+1.00*ZS2

2/ 5:+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.50*ZS4

3/ 2:+1.35*2S1+1.35"Z2S2+1.50*ZS3

4/ 4:+1.35"ZS1+1.35*2S2+1.50*ZS4

5/ 6:+1.35*ZS1+1.35"2S2+1.35*2S3+1.35* 254

Vypis nebezpecnych kombinacii na pouzitelnost
1/ 1:+1.00*2S1+1.00*ZS2

2/ 2:+1.00*ZS1+1.00*2S2+1.00*ZS3

3/ 3:+41.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS4

4. Staticky vypocet
4.1. Navrh a posudenie prvkov nosnej konstrukcie pristavby

4.1.1. Stresny tram

4.1.1.1. Staticka schéma, zatazenie
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3450 | 2830
6280

e Priebehy vnutornych sil:

- Zobrazené su veliCiny na najviac namahanom prute v poradi: (M,) - (V).

4.1.1.2. Posudenie prierezu 50/250

Krokva (120,240)

Prierez €. 1 - Krokva (120,240)
Material : 19 - C24

A : |2.880000e+004 mm”2
Ay/A : [1.000 AzZ/A 1.000
ly 1.382400e+008 mm*4 |lz 3.456000e+007 mm”~4
lyz : 0.000000e+000 mm?4 It : 9.484646e+007 mm*4
w 0.000000e+000 mm”6
Wely : [1.152000e+006 mm*3 |Welz : 5.760000e+005 mm”"3
Wply : [1.728000e+006 mm*3 |Wplz : 8.639999e+005 mm”"3
cy . 60.00 mm cz 120.00 mm
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A

2.880000e+004 mmA*2

Iy

69.28 mm

iz

34.64 mm

dy

0.00 mm

dz

0.00 mm

Obrys :

720.00 mm

e Posudenie pre 1.MS:

EUROCODE 5 - NAVRH DREVENYCH KONSTRUKCIIi, ENV 1995-1-1.
Tah rovnobezny s vliaknami (5.1.2)
Tlak rovnobezny s vliaknami (5.1.4)
Ohyb (5.1.6a a 5.1.6b)

Smyk (5.1.7.1)
Krutenie (5.1.8)

Kombinacia ohybu a osového tahu (5.1.9a a 5.1.9b)
Kombinacia ohybu a osového tlaku (5.1.10a a 5.1.10b)
Stipy a nosniky (5.2.1e a 5.2.1f)
Detailny vypis, globalne extrémy.

Prierez : 1 - Stropny tram (50,250)

Makro :1
Material : C24
Trieda vlihkosti : 2
gamma m =1.30
rez=3450.000mm

Prut :1

L=3.450mm Pr: 1 - Stropny tram (50,250)

k m =0.70 (obdiznik)

kombi unos.=3

Posudok unosnosti

k mod =0.90

N

Vy

Vz

Mx

My

Mz

Navrhova sila

0.0[kN]

0.0[kN]

-3.1[kN]

0.0[kNm]

-1.9]kNm]

0.0[kNm]

Navrhové napatie

0.0[MPa]

0.0[MPa]

-0.4]MPa]

0.0[MPa]

-3.6[MPal

0.0[MPa]

Limitné napatie

14.5[MPa]

2.8[MPal]

2 8[MPa]

2 8[MPal]

16.6[MPa]

16.6[MPal]

Jednotkovy posudok

0.00

0.00

0.14

0.00

0.22

0.00

Ohyb :
Smyk :

Posudok stability

0.22 (5.1.6a)
0.14 (5.1.7.1)

LO k
mm

mm

lam

sigma Kkrit
MPa

lam_rel

beta c k
k crit

ke

Y 3.45| 2.14

7.38

102.22

7.0

1.733

0.20

2.126

0.30
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Maximalny jednotkovy posudok = 0.33...........ccuiiiiiiiiiiiii e
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e Posudenie priehybu pre 2.MS:

PODMIENKA SPOLAHLIVOSTIPRE 2MS: & < O, =L/ 300
(1,40 <3450/ 300)- mm
(1,40 <11,50) - MM ..o, Vyhovuje
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4.3. Navrh a posudenie zakladovych konstrukcii
4.3.1. Zakladové pasy pod stredné nosné mury

e Navrhové veliciny:

NAJVIAC NAMAHANE MIESTO: Ng; =-30,00 - kN

4.3.1.1. Posudenie prierezu b = 500mm
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5. Zaver

Prehlasujem, Ze objekt je navrhnuty a posudeny v zmysle platnych STN EN. Projektovana stavba
je bezpelna v pripade, ak budu dodrzané vSetky Upravy a pokyny uvedené v tomto dokumente.
V pripade zistenia inych skuto€nosti oproti projektu je nutné oboznamit o tom zodpovedného pro-
jektanta statiky.

Tento staticky posudok sluzi len pre vydanie stavebného povolenia.

Je nutné vyhotovit’ pre samotnym zrealizovanim stavby realizaény projekt vratane podrob-
ného statického vypoctu.

V Sp. Novej Vsidfa 30.07.2018 Vypracoval: Ing. Ladislav LABIS, PhD.
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