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1 VSEOBECNE UDAJE O STAVBE

1.1 Popis posudzovanej stavby

Jedna sa o stavebné Upravy budovy nachadzajicej sa v katastralnom uzemi Vysny Orlik. Navrhnutd stavba je
zloZitého podorysného tvaru s maximalnymi rozmermi cca 10,25x19,00 m. Terén na pozemku je rovinaty. Hlavny
vstup do objektu je orientovany na juhovychodnu stranu. Stavba je urCena na prevadzkové ucely komunitného
centra. Stavba ma 2 nadzemné podlaZia, 1 podzemné podlaZie a je zastreSend Sikmou (sedlovou) strechou.
Existujuca pristavba je dilatane oddelend, ma 1 nadzemné podlaZzie a je zastreSend pultovou strechou. Konstrukény
systém je murovany stenovy.

1.2 Pouzity pravny predpis

Uvedené stavebné Upravy su riesené v plnom rozsahu podla noriem STN 92 0201 v zneni neskorsich predpisov, vyhl.
94/2004 a nadvazujucich predpisov a technickych noriem, ako nevyrobna stavba.

Navrhovana stavba (ucel komunitné centrum) je vzmysle §12, ods. 1, pism. a), odrdzky 2.3 zdk. 448/2008
povaZovana za stavbu socialnych sluzieb.

Navrhovana stavba (U¢el komunitné centrum) nie je v zmysle §7 zdk. 578/2004 povazovanad za stavbu zdravotnickeho
zariadenia.

V projektovej dokumentacii protipoZiarnej bezpecnosti (dalej len PBS) navrhovanej stavby komunitného centra nie
su kladené poZiadavky ako na |6Zkové oddelenia zdravotnickych stavieb, nakolko sa v stavbe nebudd nachadzat
osoby neschopné samostatného pohybu s tazkym zdravotnym postihnutim [§96 vyhl. 94/2004).

2 POSUDENIE NAVRHOVANEHO STAVU Z HLADISKA PBS
2.1  Popis stavebnych konstrukcii s pohladu PBS

Obvodové steny:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skutocna} poziara KonStrukcny
odolnost prvok
Nosna obvodova stena (existujuca) 081 Hr. 460 a 660 mm REI 240 mindt D1
Zvislé vnutorné konstrukcie:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skutocne poziarna KonStrukeny
odolnost prvok
Vn(torna nosna stena (existujlca) NS1 Hr. 300, 500 a 650 mm REl 249 rpmut D1
R 90 minat
Vn(torna nenosn stena (existujlica) PR1 Hr. cca 165 a 200 mm EI'90 mindt D1
Vn(torna nenosnd stena (novonavrhnuta) PR2 Hr. 100 a 150 mm EI120 min(t D1
Vodorovné vnutorné konstrukcie:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skutocne poziarna KonStrukeny
odolnost prvok
I . . Hr. 100 mm REI 90 minat
Vntorny nosny strop (existujici) SD1 150%300 mm R 90 mint D1
Vn(torny nosny strop (existujuci) SD2 Hr. 150 mm REI 180 minut D1
Vn(torny nosny strop (existujuci) SD3 - El15mm D3
Konstrukcia strechy:
Konstrukcia Oznacenie Hribka, prip. rozmer Skutocne} poziarna KonStrukény
odolnost prvok
Nosna konstrukcia strechy a stredny plast NKS1 - REI 15 minat D3
Nosna konstrukcia strechy a stredny plast NKS2 - REI 15 minat D3

Podlahy: V projekte si navrhnuté naslapné vrstvy podlah z keramickej dlazby (A1) a laminatovej podlahy (D-s2,d0).
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Vyplne otvorov: V objekte su navrhnuté PVC okna a dvere na fasade budovy (E). Interiérové dvere st navrhnuté ako
drevené (D-s2,d0).

Poznamka: Podrobny opis navrhnutych konstrukcii, vratane urcenia ich poziarnej odolnosti, je uvedeny v textovej
prilohe ,,PR. 1“ projektovej dokumentacie PBS.

2.2 Konstrukcny celok

Na zaklade stanovenych konstrukénych prvkov obvodovych, nosnych a poZiarne deliacich konstrukcii ma stavba
NEHORLAVY KONSTRUKCNY CELOK. Konstrukcie pristrekov pri rodinnom dome a konstrukcia strechy garaze sa pri
posudzovani konstrukéného celku nezohladruju, nakolko tieto konstrukcie nezabezpecuju stabilitu stavby.

Na zaklade stanovenych konstrukénych prvkov obvodovych, nosnych a poZziarne deliacich konstrukcii ma existujuca
pristavba HORLAVY KONSTRUKCNY CELOK.

2.3  Poziarna vyska stavby a pozZiarne podlazia

PodlaZie oznacené v projekte ASR ako 1. podzemné je z hladiska PBS povazované za 1. nadzemné poZziarne podlazie
(dalej len PPP), nakolko Uroven podlahy tohto podlaZia je od Urovne terénu nizsie 0 1,32 m [STN 92 0201-2, ¢l. 2.2.2].
PodlaZie exitujucej pristavby oznacené v projekte ASR ako 1. nadzemné je z hladiska PBS povaZované za nadzemné
poziarne podlazie (dalej len NPP) [STN 92 0201-2, ¢l. 2.2.2]. Stavba je tak z hladiska PBS posudzovana s 3 NPP
a existujuca pristavba ako jednopodlazna staticky nezavisla stavba s 1 NPP. Poziarna vyska stavby v nadzemnej Casti
hp = 5,85 m a v jednopodlaznej ¢asti hp =0 m.

2.4 Clenenie stavby na poZiarne tseky
Podla poziadaviek vyhl. 94/2004 je stavba rozdelena na nasledovné poZiarne Useky:

= N1.01/N1-N2 - priestory suterénu
= N2.01/N2-N3 - priestory 1.NP

=  N2.02 — priestory pristavby

= N3.01-priestory 2.NP

3  URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny lisek Vypoctové poziarne zatazenie  SicCinitel horfavych latok Skutocnd podorysna Stugeﬁn .

(P.U) v [kgm?] al] plocha P.U. prot|p<v>2|arn.ej
Sskut [m?] bezpecnosti

N1.01/N1-N2 37,48 0,86 91,25 }

N2.01/N2-N3 18,28 1,01 103,03 }

N2.02 78,53 1,12 31,66 .

N3.01 21,88 1,00 70,44 }

Poznamka: Vycislenie poziarneho rizika a posudenie rozmerov poziarnych usekov je uvedené v textovej prilohe ,,PR.
2“ projektovej dokumentacie PBS.

4 URCENIE POZIADAVIEK NA KONSTRUKCIE STAVBY

Podla STN 92 0201-2, tab. 5 a stupna protipoZiarnej bezpecnosti poZiarneho useku, boli stanovené nasledovné
najnizSie poZiarne odolnosti stavebnych konstrukcii stavby:

Pol. Stupeii protipoziarnej bezpeénosti l.

1. Poziame deliaca konStrukcia v nadzemnom podlazi 30
PoZiarne deliaca konstrukcia v poslednom nadzemnom podlazi 15

2. Obvodova stena v nadzemnom podlaZi ktora zabezpeCuje stabilitu stavby 30
Obvodova stena v poslednom nadzemnom podlaZi ktora zabezpecuje stabilitu stavby 15
Streny plast 15
PoZiarny uzaver v nadzemnom podlazi 30
PoZiarny uzaver v poslednom nadzemnom podlaZi 15
Nosna konstrukcia schodiska ktora nie je stastou CHUC 0 - bez poZiadavky
Nosné kon3trukcia strechy 15
Nosné kon3trukcia vo vnltri poZiarneho Useku v nadzemnom podlaZi ktora zabezpecuje stabilitu stavby 30
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Nosna konstrukcia vo vnutri poZiareho Useku v poslednom nadzemnom podlazi ktora zabezpecuje stabilitu

stavby o
Pol. Stupeii protipoziarnej bezpeénosti Il.
12. PoZiarne deliaca kontrukcia 45/D1
4.1 Posudenie poziarnej odolnosti stavebnych konstrukcii
Navrhované konstrukcie stavby (podla projektu ASR) maju nasledovné poZziarne odolnosti:
Pol. Oznacenie konstrukcie Pozadovana poziarna odolnost Skuto¢na poziarna odolnost Hodnotenie
1. NS1 REI 30 minit REI 240 minat Vyhovuje
PR1; PR2 El30 minat min. EI 90 mindt Vyhovuje
SD1; SD2 REI 30 mindt REI 90 minat Vyhovuje
SD3 REI 15 minat REI 15 min(t Vyhovuje
2. 081 REI 30 minat REI 240 minat Vyhovuje
d.a7.  NKS2 REI 15 minat REI 15 min(t Vyhovuje
NS1 R 30 mindt R 90 minat Vyhovuje
SD2 R 30 mindt R 240 min(t Vyhovuje
12. 081 REI 45 mindt a kontrukény prvok D1 REI 240 mindt a kontrukény prvok D1 Vyhovuje

Poznamka: Podrobné urcenie skutocnych poziarnych odolnosti navrhnutych konstrukcii, vratane ich opisu, je
uvedené v textovej prilohe ,,PR. 1“ projektovej dokumentacie PBS.

Cast konstrukcie stre$ného plasta (NKS2) ktora nespliia poziadavku na poZiarnu odolnost (kritérium El) je uvaZovand
ako poziarne otvorena plocha stresného plasta.

PoZiarne uzavery v stavbe predstavuju dvere avylez do podkrovia, ktoré je potrebné realizovat s poziarnou
odolnostou podla vykresovej ¢asti dokumentécie PBS. Poziarne uzavery (dvere) musi byt vybaveny samozatvaracim
systémom [STN 92 0201-2, ¢l. 5.7.10). PoZiarny uzaver (vylez na strechu) nemusi byt vybaveny samozatvéaracim
systémom, nakolko sa jedna o poZiarny uzaver v strope, ktory sluzi len na kontrolu (prip. opravu) stresnej konstrukcie
[STN 92 0201-2, ¢l. 5.7.10].

PoZiarne pdsy sa v stavbe poZaduju, nakolko sa jedna o stavbu socialnych sluzieb [STN 92 0201-2, ¢l. 5.5.5, pism. c)
a §44, ods.7 vyhl. 94/2004). Zvislé aj vodorovné poziarne pasy musia byt Sirky min. 900 resp. 1200 mm (vid vykresovu
dokumentdciu), z konstrukénych prvkov druhu D1, musia sa stykat s konsStrukciami poziarnych stien a stropov.
PoZiarne pasy sU navrhnuté z murovanych (tehlovych a pérobeténovych stien) a KZS (A2-s1,d0) s poZiarnou
odolnostou totoznou ako pri obvodovych stenach.

V objekte sa nenachdadzaju a nie je nutné posudzovat:

=  Nosné konstrukcie vo vnutri poZiarneho Useku, ktoré nezabezpecuju stabilitu stavby

= Nosné konstrukcie mimo poziarneho useku, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby

= Konstrukcie podporujuce technologické zariadenia, ktorych zrutenie prispieva k rozsireniu poziaru
= Vytahové a instalacné Sachty ako samostatné poZiarne useky

4.2  Poziadavky na posudzované konstrukcie

Pre dosiahnutie skutoénych poZiarnych odolnosti konstrukcii je nutné dodrzat nasledovné podmienky:

SD3: Oplastenie dreveného stropu zospodu protipoziarnymi SDK doskami (napr. RIGIPS RF) hr. min. 1x12,5 mm.
NKS2: Oplastenie dreveného krovu zospodu protipoZiarnymi SDK doskami (napr. RIGIPS RF) hr. min. 1x12,5 mm.

Vsetky ocelové prvky (v exteriéri) je potrebné opatrit protipoZiarnym naterom s poZiarnou odolnostou min. 15
minut. Pocet vrstiev a spdsob nanasania nateru je potrebné realizovat podla odporucani vyrobcu daného nateru.

PoZadované odolnosti pre navrhnuté konstrukcie a vyrobky musia byt dokladované pri kolaudacii stavby
certifikditom v zmysle zdkona 133/2013 o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov a zdkona 264/1999
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody.




4.3 PoZiadavky na prestupy potrubi

PoZiarna odolnost poZiarne deliacich konstrukcii stavby nesmie byt ich zoslabenim, ani poZiarne neuzatvaratelnymi

vy

Vsetky prestupy potrubi technickych zariadeni budovy (zdravotechniky, vykurovania, plynovodu a elektroinstalacie)
cez poziarne deliace konstrukcie musia byt utesnené. Utesneny prestup musi spfﬁat’ poziadavky na poziarnu odolnost
poZziarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupuje (vid tabulka, kap. 4.1).

4.4 Posudenie triedy reakcie na ohen stavebnych vyrobkov — interiér

V priestoroch poZiarneho Useku nie je potrebné posudzovat triedu reakcie na oheri a index Sirenia plamena is
povrchov, nakolko poZiarny Usek nespifia poZiadavky pre zaradenie do skupin U1 a7 U4 [STN 92 0201-2, ¢&l. 5.13.1
az 5.13.6]:

Poziarny usek Pocetosob  Plocha P.U. Plochana1os. Hodnotenie pre skupinu U2 Hodnotenie pre skupinu U3
N1.01/N1-N2 10 95,25 m2 9,53 m? Podmienka nie je spinend Podmienka nie je spinena
N2.01/N2-N3 22 103,05 m? 4,68 m2 Podmienka nie je spinend Podmienka nie je spinena
N2.02 5 31,66 m2 6,33 m? Podmienka nie je spinend Podmienka nie je spinena
N3.01 19 70,44 m? 3,71 m? Podmienka nie je spinena Podmienka nie je spinena

4.5 Posudenie triedy reakcie na oheri stavebnych vyrobkov — exteriér

V stavbe je nutné posudzovat triedu reakcie na oher stavebnych vyrobkov obvodovych stien v exteriéri, nakolko sa
v nej nenachédzaju prvky ktoré je nutné posudzovat z hladiska Sirenia poziaru po povrchu [STN 92 0201-2, ¢&l. 5.14).

Obvodové steny v poZiarne nebezpeénom priestore musia mat povrchovl Upravu z nehorlavych stavebnych
vyrobkov (Al alebo A2-s1,d0) s indexom $irenia plamefia is = 0 mm-min™ [STN 92 0201-2, ¢&I. 5.14 a §48, ods. 2 vyhl.
94/2004). Navrhnuty je KZS (A2-s1,d0; is = 0 mm-min’) s izolantom z mineralnej viny (A1).

Vietky navrhované konstrukcie a konstrukéné upravy predmetnej stavby, spifiaji pofiadavky na pofiarnu
odolnost, druh konstrukéného prvku a triedu reakcie na ohefi.

5 EVAKUACIA 0SOB

Evakuacia zo stavby sa predpokladd sucasnd nasledovne:

= 4 nechrdnenymi Unikovymi cestami:
o  Unikova cesta 1 (UC1) z priestoru N1.01 (smer EXIT 1) vedtica mimo stavby na volné priestranstvo.
o Unikova cesta 2 (UC2) z priestoru N2.01 (smer EXIT 2) vedtica mimo stavby na volné priestranstvo.
o Unikova cesta 3 (UC3) z priestoru N2.02 vedlca mimo stavby na volné priestranstvo — BEZ
POSUDENIA! — Ginikova cesta za¢ina a koné&i v mieste vychodu zo stavby [STN 92 0201-3, &. 10.3.1,
pism. c)].
o Unikova cesta 4 (UC4) z priestoru N3.01 (smer EXIT 1) vedtica mimo stavby na volné priestranstvo.

Nechranené unikové cesty vedi 1 smerom na volné priestranstvo a tak musia spifiat poziadavky [STN 92 0201-3, ¢l.
8.1,8.2.1atab. 3]

=  UC1=100s6b < E_ 5 = 30 0s6b > PODMIENKA JE SPLNENA!
= UC2 =22 0s6b < E,,x = 120 0sdb > PODMIENKA JE SPLNENA!
= UC3 =19 0s6b < E, 5 = 120 0s6b > PODMIENKA JE SPLNENA!

Oznacenie Popis Hodnotenie
uct (NUC) Dovoleny Cas evakuacie: 1,00 min > Predpokladany ¢as evakuacie: 0,90 min Vyhovuje
uc2 (NUc) Dovoleny &as evakuacie: 1,27 min > Predpokladany ¢as evakuacie: 1,20 min Vyhovuje
uc3 (NUC) Dovoleny &as evakuacie: 1,27 min > Predpokladany ¢as evakuacie: 1,21 min Vyhovuje

Poznamka: Vycislenie poc¢tu osdb a posidenie parametrov evakuacie je uvedené v textovej prilohe ,PR. 3“
projektovej dokumentacie PBS.

5.1  Poziadavky na unikové cesty

Unikové cesty musia byt vidy volné bez predmetov braniacich v Gniku a musia byt osvetlované prirodzenym
spésobom (otvorovymi konstrukciami v obvodovom plasti) alebo umelym osvetlenim.
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Unikové cesty nemusia byt vybavené niidzovym osvetlenim, nakolko sa na tnikovych ceste nezdrziava viac ako 50
0s0b [STN 92 0201-3, ¢l. 18.3].

Unikové cesty musia byt vybavené znac¢kami oznacujlice smer tniku, nakolko vychod zo stavby nie je priamo viditelny
[STN 92 0201-3, ¢l. 19.1]. Oznalenie smeru uUniku a poloha jednotlivych znaliek je zobrazend vo vykresovej
dokumentdcii rieSenia PBS. Znactky smeru Uniku nemusia mat zariadenie s nidzovym zdrojom svetla [STN 92 0201-
3, ¢l. 19.3].

Evakuaény vytah v stavbe nemusi byt navrhnuty, nakolko stavba nespiiia podmienky §58 vyhl. 94/2004.

Dvere na vychode zo stavby (EXIT 1) sa m6Zu otvarat proti smeru Uniku, nakolko sa na tinikovych cestach nenachadza
viac ako 100 osOb [STN 92 0201-3, ¢l. 17.8].

Navrhované tnikové cesty spifiaji poZiadavky PBS a zabezpe&uju bezpeéni evakudciu oséb zo stavby a poZiarneho
useku v pripade ohrozenia poZiarom.

6 ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

6.1  Postidenie odstupovych vzdialenosti vzhfadom k okolitym PU alebo stavham

Obvodové steny stavby (0S1) nie st plne poziarne otvorené plochy, nakolko spifiaju pozadovanu poZiarnu odolnost
[STN 92 0201-4, ¢l. 4.1.2, pism. a) a c)].

Obvodové steny existujlicej pristavby (0S1) nie su Uplne poZiarne otvorené plochy, nakolko disponuji poZiarnou
odolnostou (RElI 240 minat — deklarované vyrobcom), aj napriek tomu, Ze na obvodové steny nie su kladené
poziadavky na poZiarnu odolnost a druh konstrukéného prvku [STN 92 0201-4, ¢&l. 4.1.2, pism. a) a c]].

Obvodové steny stavby (OS1) nie su CiastoCne poZiarne otvorené plochy, nakolko ich vonkajsia strana ma nehorlavy
povrch (KZS — A2-s1,d0) [STN 92 0201-4, ¢l. 4.1.3].

Cast stre$ného plasta, ktoré nesplfiaju poziadavku na poziarnu odolnost, je poZiarne otvorenou plochou, nakolko je
vyhotoveny z konstrukcie druhu D3 [STN 92 0201-4, ¢&l. 4.1.4). V Easti stredného plasta, ktora spifia poZiadavku na
poziarnu odolnost sa nachadzaju poziarne otvorené plochy (stre$né okna). Nakolko je v stavbe navrhnutd $ikma
strecha (hu,max = 4,15 m), je jej odstupova vzdialenost (uvedend v PR.4) premietnutad do pddorysnej roviny. Velkosti
odstupovych vzdialenosti od stresného plasta v pddorysnom priemete presahuju velkosti odstupovych vzdialenosti
od obvodovej steny.

Stresny plast existujlcej pristavby nie je poZiarne otvorenou plochou, nakolko disponuje poZiarnou odolnostou (REI
15 minut — deklarované vyrobcom), aj napriek tomu, Ze na stresny plast nie su kladené poziadavky na poziarnu
odolnost a druh konstrukéného prvku [STN 92 0201-4, ¢l. 4.1.4].

Vymedzenie poZiarne nebezpecného priestoru od padania horiacich ¢astic stavebnych konstrukcii je stanovené na
zdklade vyskovej uUrovne rimsy strechy od terénu (hmax = 4,6 m) a roznasacieho uhla 20°. Vysledny poZiarne
nebezpecny priestor od padania horiacich Castic stavebnych konstrukcii je stanoveny na hodnotu 1,674 m.

Odstupové vzdialenosti od poziarnych usekov riesenej stavby zasahuju svojou velkostou na ¢asti obvodovych stien
a streSného plasta susednych poZiarnych Usekov stavby. Obvodové steny stavby (N2.01/N2-N3), ktoré sa nachadzaju
v poZiarne nebezpetnom priestore od susedného poziarného tseku, vyhovuju poziadavkam PBS, nakolko spifiaju
pozadovanu poziarnu odolnost, druh konstrukéného prvku a nenachadzaju sa v nich Ziadne poziarne otvorené
plochy. Stresny plast v poziarne nebezpetnom priestore stavby musi byt navrhnuty zo stavebnych vyrobkov
spifiajucich kritérium Croor (t4) [§49, ods. 4 a 6 vyhl. 94/2004). Povrchova Uprava stredného plasta (N2.02) je
navrhnutd z félie mPVC (splfia kritérium Croor (t4) — udavané podla vyrobcu napr. FATRAFOL), &m vyhovuje
poziadavkam PBS.

Odstupové vzdialenosti zasahuju svojou velkostou na ¢asti susednych pozemkov. V tychto ¢astiach pozemkov sa
v ase spracovdvania projektu architektury a vynatku z katastrdlnej mapy nenachdadzaju Ziadne stavby. Zasah
poZiarne nebezpecného priestoru na iny pozemok je potrebné riesit v rdmci stavebného konania.

Poznamka: Vycislenie velkosti odstupovych vzdialenosti od poZiarnych usekov je uvedené v textovej prilohe ,,PR. 4“
projektovej dokumentacie PBS.

6.2  Posudenie odstupovych vzdialenosti vzhfadom k posudzovanej stavbe

Posudzovana stavba sa nenachadza v poZiarne nebezpeénom priestore od obvodovej stenovej konstrukcie susednej
stavby:

Rodinny dom (p.€. 270/3):




=  Pri uvaZzovani 40% poziarne otvorenych pléch, 2 nadzemnych podlaziach, horfavom konstrukénom celku
a dizke poZiarneho Useku 7,33 m je odstupova vzdialenost stanovena na hodnotu 5,7 m [STN 92 0201-4,
tab. 6]. Skutocna najkratsia vzdialenost medzi stavbami je 13,63 m.

Skutocné odstupové vzdialenosti vyhovuju poZiadavkam PBS a dostatocne zabranuju preneseniu poZiaru na iny
poziarny usek alebo stavbu.

7 ZASAHY

Pristupova komunikacia veduca k miestu navrhovanej stavby vyhovuje poZiadavkdm [§82 vyhl. 94/2004], nakolko
vedie do vzdialenosti neprevySujicej 30 m od vchodu do stavby, ma Sirku viac ako 3 m a Ginosnost na jednu napravu
viac ako 80 kN.

Nastupna plocha pri stavbe nemusi byt vybudovand, nakolko poZiarna vyska stavby nie je vacsia ako 9 m [§83, ods.
1 vyhl. 94/2004).

.....

[884, ods. 1 vyhl. 94/2004].

Poziarny vytah v stavbe nemusi byt navrhnuty, nakolko poziarna vyska stavby nie je vac¢Sia ako 60 m [§85, ods. 2
vyhl. &. 94/2004).

Vonkajsie zdsahové cesty v stavbe nemusia byt vybudované, nakolko zastavana plocha stavby (174,82 m?) nie je
valsia ako 200 m? [§86, ods. 3 vyhl. & 94/2004].

Navrhované riesenie zariadeni na zasah vyhovuje poZiadavkam PBS.

8 POZIARNE ZARIADENIA

8.1  Navrh druhu a poctu hasiacich pristrojov

Hasiace pristroje a ich osadenie je zrejmé z vykresovej Casti projektovej dokumentacie rieSenie PBS. Po korekcii su
pre stavbu navrhnuté 5 ks hasiacich pristrojov. MnoZstvo hasiacej latky je stanovené na 6 kg (4 ks), 9 kg (1ks) a typ
naplne hasiaceho pristroja je praskovy ABC. Hasiace pristroje je potrebné umiestnit tak, aby ich vzajomna vzdialenost
bola max. 30 m (vid' vykresovi dokumentdciu). Hasiaci pristroj musi byt umiestneny na trvale pristupnom a dobre
viditelnom mieste, max. Uroven rukovate hasiaceho pristroja nesmie presiahnut vysku 1,5 m [§18, ods. 11 vyhl.
719/2002] nad Uroviiou podlahovej konstrukcie.

Poznamka: Vycislenie ekvivalentnych mnozZstiev hasiacej latky pre poZiarne Useky je uvedené v textovej prilohe ,,PR.
5“ projektovej dokumentacie PBS.

8.2  Zabezpecenie vody na hasenie poziaru — odberné miesto

Potreba poZiarnej vody je pre stavbu s plochou poZiarneho Useku do 120 m? stanovend na 7,5 |-s, pre potrubie DN
80 [STN 92 0400, tab. 2, pol. 1].

Vybudovanie nového odberného miesta pre stavbu nie je potrebné, nakolko sa v okoli stavby (do 16 m) nachadza
podzemny hydranty DN 80 na vodovodnej verejnej sieti [STN 92 0400, cl. 4.2].

8.3  Zabezpecenie vody na hasenie pozZiaru — hadicové zariadenia
PoZiarne Useky v stavbe socialnych sluZieb je nutné vybavit hadicovym zariadenim [STN 92 0400, ¢l. 3.4.2, pism. a)].

Celkovo je pre stavbu navrhnuty 1 ks hadicového navijaku s tvarovo stalou hadicou menovitej svetlosti 25 mm,
dizkou 30 m, min. prietokom Q =59 I-mint a min. svetlostou hubice 10 mm, pri tlaku min. 0,2 MPa [STN 92 0400, ¢l.
5.5.2 a §12, ods. 1, pism. a) vyhl. 699/2004]. Umiestnenie hadicového navijaku je zobrazené vo vykresovej
dokumentdcii. NajvzdialenejSie miesta v poZiarnych usekoch nie st od polohy hadicovych navijakov vzdialené viac
ako 30 m. K odbernym miestam ako aj dal$im zariadeniam na hasenie vodou musi byt zabezpeceny volny pristup.
V3etky zariadenia musia byt oznacené v zmysle platnych vyhlasok a noriem.

8.4  Poziarnotechnické zariadenia
Stabilné hasiace zariadenie v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nespitia podmienky §87 vyhl. 94/2004.

Zariadenie na odvod dymu tepla a splodin horenia v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nespifia
podmienky §87 a §92 vyhl. 94/2004.



Zariadenie elektrickej poZiarnej signalizacie v stavbe nemusi byt navrhnuté, nakolko stavba nesplia podmienky §88
vyhl. 94/2004.

Hlasova signalizacia poZiaru v stavbe nemusi byt navrhnutd, nakolko stavba nesplia podmienky §90 vyhl. 94/2004.

Navrhované riesenie poZiarnych zariadeni vyhovuje poZiadavkam PBS.

9 POSUDENIE RIESENIA TECHNICKYCH ZARIADENi BUDOVY Z HLADISKA PBS

9.1 Elektroinstalacie

V stavbe sU nevrhnuté rozvody elektroinStalacie pre zasuvkové a svetelné obvody. Stavbu je potrebné vybavit
ovladacim prvkom CENTRAL STOP [STN 92 0203, ¢l. 4.3.2], ktorym sa zabezpeci vypnutie doddvky elektrickej energie
pre elektrické zariadenia v stavbe alebo jej zone, ktoré nie su elektrickymi zariadeniami v prevadzke pocas poZiaru.
V stavbe su kladené poziadavky na kable [STN 92 0203, priloha A a B]:

=  Zariadenie na vypinanie elektrickej energie: 30 minut — typ kabla: B2c-s1,d1,al
=  Priestory Casti stavby komunitného centra: typ kabla: B2c-s1,d1,al

PoZiadavky na navrhované elektroinstalacie objektu vyhovuju poZiadavkam PBS.

9.2 Bleskozvod a ochrana proti blesku
PoZiadavky na bleskozvod z hladiska PBS:

=  Vedenie bleskozvodu na stresnej konstrukcii vo vzdialenosti viac ako 100 mm od drovne stre$ného plasta

= Zvislé zvodové vedenie vyhotovit na podperéch (kotvenych do muriva) vo vzdialenosti viac ako 100 mm od
Urovne obvodového plasta. V pripade ak sa bleskozvod vedie v konstrukcii obvodovej steny je nutné vodié¢
osadit do rurky z nehorlavého materialu (A1). V takomto pripade vedenia bleskozvodu musi byt obvodova
stena z nehorlavych materidlov vo vzdialenosti viac ako 200 mm od osi bleskozvodu.

Po skonéeni stavebnych prac a pred odovzdanim a kolaudaciou stavby je potrebné spracovat reviznu spravu
bleskozvodu.

V pripade dodrZania uvedenych zdsad bude navrhované rieSenie bleskozvodu vyhovovat poziadavkam PBS.

9.3 Vetranie stavby, vzduchotechnika a nttené vetranie

Projektova dokumentacia neriesi vzduchotechnické potrubia a natené vetranie stavby. Stavba bude odvetravana
prirodzenym sp6sobom (okennymi a dvernymi konstrukciami na fasade budovy).

PoZiadavky na navrhované vetranie objektu vyhovuju poZiadavkam PBS.

9.4  Vykurovanie

Vykurovanie v stavbe je navrhnuté ako konvekéné teplovodné (radiarotmi). Ako zdroj tepla je navrhnuty plynovy
kotol, ktory bude umiestneny v technickej miestnosti (0.02). Priestor umiestnenia kotla nemusi tvorit samostatny
poziarny usek, nakolko vykon nepresahuje 100 kW [Priloha &. 1 vyhl. 94/2004].

Navrhované vykurovanie objektu vyhovuje poZiadavkam PBS.

9.5 Odberné plynové zariadenie, rozvody a zdroje plynu

Umiestnenie regulacnych stanic:

Podla profesie ,Plynofikacia“ sa neuvazuje s regulacnou stanicou plynu. Plyn bude regulovany prostrednictvom
reguldtora tlaku plynu, umiestneného v plynomernej skrinke.

Hlavny uzaver plynu a plynomer a rozvody plynu:

Hlavny uzaver plynu sa nachadza v skrinke, ktord sa nachadza na fasdde stavby aplynomer sa nachadza
v plynomernej skrinke, ktora sa nachadza v oploteni pozemku. Plynomerna skrinka a HUP sa nenachadza v poZiarne
nebezpecnom priestore od posudzovanej, alebo susednej stavby. Rozvody plynu st navrhované z ocelovych rur (A1),
ktoré su vo vnutornom priestore vedené bud pod stropom, alebo popri stenovych konstrukciach. Priestory, kde su
vedené rozvody plynu, budu odvetrané aby nedochadzalo ku koncentracii plynu v tychto priestoroch. Rozvody plynu
skrinka sa nenachadzaju v poziarne nebezpecnom priestore od posudzovanej, alebo susednej stavby.

Umiestnenie plynovych spotrebicov:




V stavbe sa plynovy spotrebice (plynovy kondenzacny kotol, sporaky, priprava teplej vody) nachadzaju v samostatne
vyclenenych a prirodzene vetranych miestnostiach.

PozZiadavky na navrhované OPZ a rozvody plynu v objekte vyhovuju poZiadavkam PBS.

9.6 Kominy a dymovody

Komin v stavbe bude zrenovovany a nanovo vyvlozkovany. Komin je uréeny na odvod spalin z kotla na plynné palivo,
s jednym prieduchom, vedeny vo vnutornom priestore stavby.

Poziadavky na vyhotovenie kominového telesa a dymovodu

Dymovod mozno instalovat len v bezpecnej vzdialenosti od okolitych stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen
B,C,D,E alebo F. Bezpeénu vzdialenost uréi vyrobca na zdklade skusky podla technickej normy a uvadza ju
v dokumentdcii k spotrebi¢u. Ak nie je v dokumentdcii k spotrebi¢u uréend bezpecna vzdialenost, uréi sa podla
prilohy €. 1 vyhl. 401/2007, o je pre spotrebic¢e na plynné palivo vo vietkych smeroch 200 mm, na tuhé palivo vo
vsetkych smeroch 800 mm. Dymovod treba zostavit a upevnit tak, aby sa ndhodne a samovolne neuvolnil. Rury,
ktorych spoje nie su zaistené, musia byt do seba zasunuté aspon o 0,4-nasobku priemeru rdry, najmenej vsak na 60
mm.

Komin musi byt vyhotoveny ako viacvrstvovy s kominovou vloZzkou tepelne a dilataéne oddelenou od kominového
plasta a rozmerovo a tvarovo stalou. Otvory na kontrolu a Cistenie komina musia byt uzatvorené kominovymi
dvierkami zo stavebnych materialov triedy reakcie na ohen A1l. Podlaha okolo otvorov na kontrolu a Cistenie komina
mozZe byt len z materialu triedy reakcie na ohen Als alebo A2s, alebo ju treba chrénit ochrannou podloZzkou do
vzdialenosti najmenej 600 mm od okrajov otvorov.

Vzdialenost telesa komina od drevenych stavebnych konstrukcii a od stavebnych konstrukcii triedy reakcie na ohen
B,C,D,E alebo F urci vyrobca. Ak tato poziadavku nemozno splnit, mozno vzdialenost zmensit az na 10 mm, pricom
tento priestor sa vyplia nehorlavym a tepelnoizolaénym materidlom podla prilohy & 7 vyhl. 401/2007. Tato
minimalna vzdialenost musi byt dodrzana ako od nosnych prvkov stresnej konstrukcie, tak aj od zariadovacich
predmetov na baze dreva. Ak je komin vyhotoveny z plastov, alebo ak je jeho konstrukéné vyhotovenie také, ze
oteplenie vonkajsieho plasta komina je najviac 52 °C, mozZno tieto konstrukcie a materialy umiestnit v bezprostrednej
blizkosti komina.

Komin mozno vyhotovit len zo stavebnych vyrobkov, ktoré maju posudent zhodu v zmysle zdkona 133/2013
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Postidenie zhody sa preukdze pri kolaudacii. Pred napojenim
palivového spotrebi¢a do komina je potrebné vykonat skdsku komina, ktord vykond osoba s odbornou
spbsobilostou. O preskusani komina sa vyda potvrdenie. Technické podmienky a poZiadavky na protipoZiarnu
bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia
Ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouZivani komina a dymovodu a lehoty na Cistenie a vykonavanie kontrol
su uvedené vo vyhl. 401/2007.

Pred spotrebi¢ (napr. kozub, pec a pod.) s otvorenym ohniskom je potrebné v ramci podlahovej konstrukcie
realizovat ochrannu podlozku z nehorlavych materidlov (Aln) minimalne 800 mm v kolmej vzdialenosti na spotrebic¢
a minimdlne 400 mm od okraja tohto spotrebia v rovnobeznom smere. Rovnaké opatrenia platia aj pre stenovu
konstrukciu nachadzajicu sa za tymto spotrebi¢om. Pri spotrebici s uzavretym ohniskom su tieto hodnoty 600 mm
v kolmom smere a 300 mm v rovnobeZznom smere so spotrebiCom. Pri napajani viacerych spotrebicov na spolo¢ny
kominovy prieduch je potrebné postupovat podla STN EN 13 384-2, a vhodnost riesenia vydokladovat
prostrednictvom tepelno-technického a hydraulického vypoctu komina.

V pripade dodrzania uvedenych zasad bude navrhované rieSenie kominov a dymovodov vyhovovat poziadavkdam
PBS.

10 ZAVER

Navrhovana stavba spiiia vietky poZiadavky z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti stavby v zmysle platnych STN
a technickych predpisov _z oboru ochrany pred poZiarmi, platnych v case spracovania. Pripadné zmeny
v stavebnom rie$eni, spésobe vyuZitia budovy alebo inych zmien je potrebné oznamit projektantovi ($pecialistovi
poZiarnej ochrany) na opdtovné posudenie, alebo rieSenie ako zmeny tohto projektu.

VYPRACOVAL
Ing. Martin LOPUSNIAK, PhD.
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PR. 1 - OPIS KONSTRUKCIi STAVBY

Oznacenie Popis konstrukcie, poziarnej odolnosti a opatreni:

081 Murovand obvodova nosna stena (existujuca) je z tehal hr. 300 a 500 mm (A1). Zateplenie z exteriéru KZS (A2-s1,d0). Tepelna
izolacia je z minerélnej viny hr. 160 mm (A1 - deklarované vyrobcom). Vonkajsia povrchova Uprava je fasédna tenkovrstvova
silikdnova omietka (A2-s1,d0 - deklarované vyrobcom) - stéast KZS. Vnitoré povrchové Upravy st z vapenno-cementovej
omietky (A1) alebo keramického obkladu (A1).

Konstrukcia ma poZiamu odolnost REI 240 mindt (1).

NS1 Murované vnltornd nosné stena (existujlca) je z tehal hr. 300, 500 a 650 mm (A1). Vnatorné povrchové Upravy st z vépenno-
cementovej omietky (A1) alebo keramického obkladu (A1).
Konstrukcia mé poZiamu odolnost REI 240 mindt a R 90 mindt (1).

PR1 Murovana vnltorna nenosna stena (existujuca) je z tehal hr. cca 165 a 200 mm (A1). Vnitorné povrchové Upravy sl z vapenno-
cementovej omietky (A1) alebo keramického obkladu (A1).
Konstrukcia ma poZiarnu odolnost EI 90 mindt a EI 180 (1).

PR2 Murovana vnUtorna nenosna stena (novonavrhnuta) je z porobetdnovych tvarmic hr. 100 a 150 mm (A1). Vnitomé povrchové Upravy
s z vapenno-cementovej omietky (A1) alebo keramického obkladu (A1).
Konstrukcia mé poziamu odolnost El 120 mindt a EI 180 minut - uddvané podla vyrobcu pérobeténovych tvamnic.

SD1 Vnatorny nosny strop (doska a rebra — existujuce) z monolitického Zelezobetdnu hr. 100 mm a rozmer rebier 150x300 mm (A1).
VnGtorna povrchova Uprava z omietky (A1). Na strope st vyhotovené vrstvy podiahy.
Konstrukcia ma poZiarnu odolnost REI 90 mindt (1).

SD2 Vnatorny nosny strop (doska a schodisko — existujlice) z monolitického Zelezobeténu hr. 150 mm (A1). VnUtorna povrchova Uprava
z omietky (A1). Na strope sl vyhotovené vrstvy podiahy.
Konstrukcia mé poziarnu odolnost REI 180 minut (1).

SD3 Vnatorny nosny strop (dreveny tramovy - existujlce) z drevenych tramov azaklopu (A1). Vndtornd povrchova Uprava
z protipoziarnych sadrokarténovych dosiek hr. 1x12,5 mm (A2-s1,d0; EI 15 minGt). Na strope st vyhotovené vrstvy strechy.
Konstrukcia ma poZiarnu odolnost REI 15 mindt - udavané podfa vyrobcu sadrokarténovych dosiek.

NKS1 Nosn4 konstrukcia strechy (interiér) zo Zelezobetonovej dosky SD3 (A1). Skladba strechy:
*  Hydroizolécia z mPVC (E), spifia kritérium Croor (t4)
Tepelnd izolacia z minerainej viny (A1) hr. min. 20+20 mm
»  Drevené debnenie (D-s2,d0)
»  Tepelna izolacia z minerélnej viny (A1) hr. min. 250 mm
*  Nosna konstrukcia - drevené fo$ne (D-s2,d0)
Sadrokarténovy podhlad (A2-s1,d0) - EI 15 mindt
Konstrukcia mé poziarnu odolnost REI 15 mindt — udévané podra vyrobcu sadrokartdnovych dosiek.

NKS2 Nosnd konstrukcia strechy (interiér) z drevenych krokiev (D-s2,d0). Skladba strechy:

»  Plechova krytina (A1)

Drevené latovanie a kontralatovanie (D-s2,d0)

Hydroizolacia z PVC (E)

Nosna konstrukcia — drevené krokvy (D-s2,d0)

Tepeln izolacia z PIR, resp. PUR panelov (E) hr. 120 mm

Podhrad - protipoZziarne sadrokarténové dosky hr. 1x12,5 mm (A2-s1,d0; EI 15 mindt)
Kon8trukcia mé poZiarnu odolnost REI 15 minit — udavané podfa vyrobcu sadrokarténovych dosiek.

Poznamky:

= USkutognd poZiarna odolnost konstrukcie je stanovena podla publikacie ,PoZiarna odolnost stavenych
konstrukcii podla eurokédov v tabulkdch”.

PR. 2 - URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Poziarny Gsek N1.01/N1-N2 - priestory suterénu

N1.01/N1-N2
Py Vypocétové poziarne zat'azenie [STN 92 0201-1, ¢l. 3.2.2] 37,48 kg-m'2
Stupen poziarnej bezpecnosti [STN 92 0201-2, tab. 2] I.
p Priemerné poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, ¢l. 2.4.1] 35,19 kg'm?
a Sucinitel horfavych latok [STN 92 0201-1, ¢l. 3.3.7] 0,86 [-]
b Sucinitel odvetrania [STN 92 0201-1, ¢l. 3.4.1] 1,23 [
Sskut Skutoc¢na pddorysna plocha poziarneho Useku 91,25 m?
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Shax Dowolena pddorysna plocha poziameho Useku 3119,05 m?
Posudenie poédorysnych rozmerov poziarneho useku VYHOVUJE
z Skutocny pocet poziarnych podlazi poziarmeho Useku 1 [
Z4 Najvacsi dowoleny pocet poziarych podlazi v poziarnom useku 5 []
Posudenie najvacsieho dovoleného poctu poziarnych podlazi VYHOVUJE
hp Poziarna wska stavby 5,850 m
Poziarny usek sa nachadza v stavbe/casti stavby s konstrukénym celkom: Nehorlavym

Vstupné hodnoty pre vypocet priemerného poziarneho zat'azenia ,,p“ a sucinitela horfavych latok ,,a“

Miestnost’ Nahodné poziarne zatazenie p, Stale poziarne zatazenie ps
B e a— Plocha Pni ani Podla: Ps,okien Ps, dveri Ps.podiahy Ps,ostatné asi Podra:
m’ kg'm? 8] STN 92 0201-1 kg'm? kg:m? kg:m™2 kg:m™2 M STN 92 0201-1, tab. 1

0.01 | schodisko 8,46 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 3.10 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.02 | technicka miestnost’ 35,89 15,00 1,10 tab. A.1, pol. 12.6 c) 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.03 | pivnica 14,39 60,00 0,80 tab. A.1, pol. 6.1.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.04 | piwica 4,31 60,00 0,80 tab. A.1, pol. 6.1.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.05 pivnica 7,01 60,00 0,80 tab. A.1, pol. 6.1.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.06 | pivnica 7,24 60,00 0,80 tab. A.1, pol. 6.1.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.07 | pivnica 3,36 60,00 0,80 tab. A.1, pol. 6.1.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
0.08 | chodba 10,59 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 3.10 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?

Vstupné hodnoty pre vypocet stcinitela odvetrania ,,b“

Celkova plocha otvorov v obvodowych konstrukciach S, 4,60 m?
Priemerna w$ka otvorov v obvodowych kon$trukciach podia: [STN 92 0201-1, vzorec (15)] h, 0,50 m
Priemerna svetld wska priestorov v poziarnom useku podia: [STN 92 0201-1, vzorec (16)] hg 220 m
Pomerowy sucinitel odvetrania podia: [STN 92 0201-1, vzorec (14)] n 0,023 [-]
Suginitel geometrie otvorov podfa: [STN 92 0201-1, tab. E.1] k 0,044 m°°

Poznamky:

vvs

= V poziarnom Useku sa nenachaddzaju priestory s vyssim (sustredenym) poZziarnym zataZenim, nakolko
poZiarny Usek je tvoreny miestnostami s podobnym charakterom prevadzky.

*  Najvicsia dovolena plocha poZiarneho Useku (3119,05 m?) je prenasobena hodnotou 0,70, nakolko hasigskd
jednotka ma k dispozicii len 1 vstup do pozZiarneho Useku [STN 92 0201, ¢l. 4.1.3].

PozZiarny Gsek N2.01/N2-N3 — priestory 1.NP

N2.01/N2-N3
pv Vypoctové poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, cl. 3.2.2] 18,28 kg'm'z
Stupen poziarnej bezpecnosti [STN 92 0201-2, tab. 2] I.

p Priemerné poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, €l. 2.4.1] 29,23 kg-m'2

a Suginitel horfavych latok [STN 92 0201-1, ¢l. 3.3.7] 1,01 []

b Sucinitel odvetrania [STN 92 0201-1, ¢l. 3.4.1] 0,62 [-]
Sskut Skuto¢na pddorysna plocha poziarneho Useku 103,05 m?
Smax Dowolena pédorysna plocha poziarneho useku 3548,21 m?

Postidenie podorysnych rozmerov poziarneho useku VYHOVUJE

z Skutocny pocet poziarnych podlazi poziarneho Useku 2 []

Z4 Najvacsi dowvoleny pocet poziarych podlazi v poziarnom useku 5 []

Posuidenie najvacsieho dovoleného poctu poziarnych podlazi VYHOVUJE
hp Poziarna wska stavby 5,850 m
PoZiarny Usek sa nachadza v stavbe/¢asti stavby s konstrukénym celkom: Nehorl'avym

-12 -



Vstupné hodnoty pre vypocet priemerného poziarneho zat'azenia ,,p*“ a stcinitefa horfavych latok ,,a“

Miestnost’ Nahodné poziarne zatazenie p, Stale poziarne zat'azenie ps
M. e a— Plocha Pni an; Podra: Ps,okien Ps,dveri Ps,podiahy Ps,ostatné as Podra:
m’ kg'm™2 8] STN 92 0201-1 kg'm™2 kg:m™2 kg'm™2 kg-m2 8] STN 92 0201-1, tab. 1

1.01 | schodisko 11,99 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 3.10 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.02 | chodba 5,30 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 3.10 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.03 | klubova miestnost 37,61 30,00 1,10 tab. A.1, pol. 3.6 3,00 2,00 5,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.04 | kanceléria 17,85 40,00 1,00 tab. A.1, pol. 1.1 3,00 2,00 5,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.05 | sklad 2,82 60,00 1,10 tab. A.1, pol. 7.1.5 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.06 \':rcerr‘]‘l':ka pre prakticky tréning 6,86 15,00 1,10 tab. A.1, pol. 1.12 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.07 | predsief 2,15 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.08 | WC muzi 1,33 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.09 | WC zeny 1,33 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
1.10 WC imobilny 517 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.01 | schodisko 10,64 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 3.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?

Vstupné hodnoty pre vypocet stcinitela odvetrania ,,b“

Celkova plocha otvorov v obvodowch konstrukciach S 18,10 m?
Priemerna w$ka otvorov v obvodowych konstrukciach podra: [STN 92 0201-1, vzorec (15)] hy 1,50 m
Priemerna svetla wska priestorov v poziarnom Useku podra: [STN 92 0201-1, vzorec (16)] hg 280 m
Pomerowy sucinitel’ odvetrania podra: [STN 92 0201-1, vzorec (14)] n 0,129 [-]
Sucinitel geometrie otvorov podfa: [STN 92 0201-1, tab. E.1] k 0,131 m®®

Poznamky:

=V poziarnom Useku sa nenachadzaju priestory s vy$sim (ststredenym) poZiarnym zatazenim (sklad — 1.05),
nakolko priestor nemd pddorysnu plochu viac ako 25 m? [STN 92 0201-1, &. 2.5.1].

= Najvadsiu dovolent plochu poZiarneho Useku (3548,21 m?) nie je potrebné prenasobit hodnotou 0,70,
nakolko hasi¢ska jednotka ma k dispozicii viac ako 1 vstup do poziarneho uUseku [STN 92 0201, ¢l. 4.1.3].

PoZiarny usek N2.02 - priestory pristavby

N2.02
P . P = = . . 2
py Vypoctové poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, ¢l. 3.2.2] 78,53 kgm
Stupen poziarnej bezpecnosti [STN 92 0201-2, tab. 2] Il
. . < s N 2
p Priemerné poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, ¢l. 2.4.1] 96,51 kgm
a Sucinitel horfawych latok [STN 92 0201-1, ¢l. 3.3.7] 1,12 []
b Sucinitel odvetrania [STN 92 0201-1, ¢l. 3.4.1] 0,72 [
Y A . - . 2
Sskut Skuto¢na pddorysna plocha poziarneho Useku 31,66 m
oA . . . 2
Sax Dowolena pddorysna plocha poziameho Useku 1063,17 m
Posuidenie pédorysnych rozmerov poziarneho useku VYHOVUJE
z Skutocny pocet poziarnych podlazi poziarneho useku 1 []
Z3 Najvacsi dowoleny pocet poziarych podlazi v poziarnom useku 1 []
Postdenie najvaésieho dovoleného poctu poziarnych podlazi VYHOVUJE
hp Poziarna wska stavby 0,000 m
Poziarny Usek sa nachadza v stavbe/casti stavby s konstrukénym celkom: Horl'avym
Vstupné hodnoty pre vypocet priemerného poziarneho zat'azenia ,,p“ a stcinitela horfavych latok ,,a“
Miestnost’ Nahodné poziarne zatazenie p, Stale poziarne zat'azenie ps
= e . Plocha Pni ani Podra: Ps.okien Ps,dveri Ps podiahy Ps,ostatné asi Podra:
C.M. Ucel miestnosti
m? kg:m? Hl STN 92 0201-1 kg:m? kg:m? kgm? kgm? M STN 92 0201-1, tab. 1
1.11 | dielfa pre prakticky tréning 14,24 75,00 1,20 tab. A.1, pol. 8.4 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
112 | sklad 17,42 105,00 | 1,10 tab. A.1, pol. 6.1.9 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
Vstupné hodnoty pre vypocet stcinitela odvetrania ,,b“
Celkova plocha otvorov v obvodowych konstrukciach S 7,16 m?
Priemerna w$ka otvorov v obvodowych kon$trukciach podfa: [STN 92 0201-1, vzorec (15)] h, 1,47 m
Priemerna svetld wska priestorov v poziarnom Useku podfa: [STN 92 0201-1, vzorec (16)] hg 2,75 m
Pomerow sucinitel odvetrania podia: [STN 92 0201-1, vzorec (14)] n 0,165 [-]
Suginitel geometrie otvorov podfa:  [STN 92 0201-1, tab. E.1] k 0,196 m®°
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Pozndmky:

= V poziarnom Useku sa nenachddzaju priestory s vy$sim (sustredenym) poZiarnym zataZenim, nakolko
poZiarny Usek je tvoreny miestnostami s podobnym charakterom prevadzky.

*  Najvad&siu dovolent plochu poZiarneho useku (1063,17 m?) nie je potrebné prenasobit hodnotou 0,70,
nakolko hasi¢ska jednotka ma k dispozicii viac ako 1 vstup do poziarneho useku [STN 92 0201, ¢l. 4.1.3].

Poziarny usek N3.01 — priestory 2.NP

N3.01
L . . = s = -2
Py Vypoctové poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, cl. 3.2.2] 21,88 kg'm
Stupen poziarnej bezpecnosti [STN 92 0201-2, tab. 2] L.
. s . v -2
p Priemerné poziarne zatazenie [STN 92 0201-1, ¢€l. 2.4.1] 31,50 kgm
a Sucinitel horfawych latok [STN 92 0201-1, €l. 3.3.7] 1,00 [
b Sucinitel odvetrania [STN 92 0201-1, €l. 3.4.1] 0,70 [-]
A . . . 2
Sskut Skuto¢na pddorysna plocha poziarneho useku 70,44 m
A . < , 2
Shax Dowlena pédorysna plocha poziarmneho Useku 2532,81 m
Postudenie podorysnych rozmerov poziarneho useku VYHOVUJE
z Skuto¢ny pocet poziarnych podlazi poziarneho Useku 1 []
Z4 Najvacsi dowvoleny pocet poziarych podlazi v poziarnom useku 5 []
Posuidenie najvacsieho dovoleného poctu poziarnych podlazi VYHOVUJE
hp Poziarna wska stavby 5,850 m
Poziarny usek sa nachadza v stavbe/casti stavby s konstrukénym celkom: Nehorl'avym
Vstupné hodnoty pre vypocet priemerného poziarneho zat'azenia ,,p“ a sucinitefa horfavych latok ,,a“
Miestnost’ Nahodné poziarne zatazenie p, Stale poziarne zatazenie ps
, Plocha Pni ani Podra: Ps,okien Ps.dveri Ps.podiahy Ps,ostatns asi Podra:
c.m. Ugel miestnosti
m? kgm™* 3] STN 92 0201-1 kgm? kgm™ kg-m™2 kg:m™2 H STN 92 0201-1, tab. 1
2.02 chodba 8,59 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 3.10 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.03 | Kklubova miestnost 32,63 30,00 1,10 tab. A.1, pol. 3.6 3,00 2,00 5,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.04 | kancelaria 11,23 40,00 1,00 tab. A.1, pol. 1.1 3,00 2,00 5,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.05 | stredisko osobnej hygieny 10,29 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.06 | hygienické zazemie 2,61 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
207 | wc 1,13 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.08 | WC personal 2,27 5,00 0,80 tab. A.1, pol. 16.2 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
2.09 | upratovatka 1,69 60,00 0,80 tab. A.1, pol. 6.1.2 3,00 2,00 0,00 0,00 0,90 do 500 m?
Vstupné hodnoty pre vypocet stcinitela odvetrania ,,b“
Celkova plocha otvorov v obvodowch konstrukciach S 8,32 m?
Priemerna w$ka otvorov v obvodowych konstrukciach podla: [STN 92 0201-1, vzorec (15)] h, 1,06 m
Priemerna svetla vwska priestorov v poziarnom Useku podra: [STN 92 0201-1, vzorec (16)] hg 2,40 m
Pomerowy sucinitel’ odvetrania podra: [STN 92 0201-1, vzorec (14)] n 0,079 [-]
Suginitel geometrie otvorov podfa: [STN 92 0201-1, tab. E.1] k 0,084 m°°

Poznamky:

=V poziarnom Useku sa nenachadzaju priestory s vy$$im (sustredenym) poZziarnym zatazenim (upratovacka
—2.09), nakolko priestor nemd pédorysnu plochu viac ako 25 m? [STN 92 0201-1, ¢l. 2.5.1].

= Najvadsia dovolena plocha poZiarneho Gseku (2532,81 m?) je prendsobend hodnotou 0,70, nakolko hasi¢ska
jednotka ma k dispozicii len 1 vstup do poZiarneho Useku [STN 92 0201, ¢l. 4.1.3].

PR. 3 - EVAKUACIA 0SOB

Pocet 0s6b pre potreby vypoctu evakuacie je stanoveny, na zaklade pédorysnej plochy na 1 osobu a projektovaného
poctu os6b [STN 92 0241, tab. 1].
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T (oSl Pol. C.islo Ploczha P‘rojek.A Podorysna ploczha na St.]éinitet Poti:et

miest. [m?] pocet os6b 1 osobu [m“] projek. oséb [ os6b
E, |Technicka miestnost 11.3a) 0.02 35,89 3 - 13 4
E, |Piwica 12.14a) 0.03 14,39 - 10 - 2
E; |Piwica 12.1 a) 0.04 4,31 - 10 - 1
E, |Piwica 12.1 a) 0.05 7,01 - 10 - 1
Es |Piwica 12.1 a) 0.06 7,24 - 10 - 1
Eg |Piwica 12.1 a) 0.07 3,36 - 10 - 1
Pocet osob pre nechranent Gnikovu cestu UC1 10
E, |klubova miestnost 3.2.3 1.03 37,61 - 2 - 19
Eg |kancelaria 1.1.2 1.04 17,85 - 7 - 3
Pocet osdb pre nechranent tnikovu cestu UC2 22
Eq |dielfia pre prakticky tréning | 223 | 1.11 14,24 - 3 - 5
Pocet osdb pre nechranent tnikovu cestu UC3 5
E, |klubova miestnost 3.2.3 2.03 32,63 - 2 - 17
E,, |kancelaria 111 2.04 11,23 - 10 - 2
Poéet 0sdb pre nechranent Gnikovi cestu UC4 19

Zvy$né priestory na 1. NP a 2.NP sa do celkového poctu nezardtavaju, nakolko osoby z tychto priestorov sa mozu
striedavo nachddzat aj v inych priestoroch poZziarneho Useku (1.03, 1.04, 2.03 a 2.04), ¢im su na unikovych cestach
zaratané len raz [STN 92 0241, ¢l. 2.3, pism. b)].

Unikova cesta 1 — NUC

__— - E[] - s u[]
Oznacenie Vy [mmin™] Ky [os'min™] Iy [m]
E; | B2 | B3 S1 S2 Sz | Uy | Uz | U3
uc1 (NUC) 20 10| - - 25 10 - | - |15 - | - 12,72
Dovoleny ¢as evakuacie t 1,00 2 0,90 t Predpokladany ¢as
[min] ud VYHOVUJE u evakuacie [min]
D lena dizka anik i 14,67 2 12,72 ;
ovelena dizka dnikovej I,  Dizka unikovej cesty [m]
cesty [m] VYHOVUJE
Najmensi pocet 1,10 s 2,00 Pocet unikovych pruhov
- . Umin u . .
unikovych pruhov [-] VYHOVUJE unikovej cesty [-]

Poznamky k vypoctu:

Predpokladany ¢as evakuacie oséb je vyjadreny na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 9.1.1.

Dovoleny ¢as evakudcie os6b je stanoveny pre nechranenu Unikovu cestu v poZiarnom useku so sucinitelom
horlavych latok do 1,1 (a = 1,01) s uvaZovanim jednej Unikovej moznosti z poziarneho useku na hodnotu 1,0
minutu [Priloha &. 8, vyhl. 94/2004).

Hodnota sucinitela podmienok evakudcie oséb na unikovej ceste je stanovena na zaklade druhu uUnikovej
cesty (nechranend unikova cesta), sposobu evakudcie osob (sucasna), pre osoby schopné samostatného
pohybu na hodnotu s=1,0 [STN 92 0201-3, tab. 7). Osoby s obmedzenou schopnostou pohybu a neschopné
samostatného pohybu sa na Unikovej ceste nenachadzaju.

Unikova cesta za¢ina od najvzdialenej$ieho miesta, t.j. v miestnosti ¢. 0.03 (na osi vychodu z miestnosti), po
schodoch smerom hore (v priestoroch sa nachadzaju casti roviny a schodiska) a konci na volhom
priestranstve mimo priestoru stavby (EXIT 1). Dizka Gnikovej cesty je stanovend na hodnotu 12,72 m.
Dovolend dizka Unikovej cesty je vyjadrend na zaklade STN 92 0201-3, ¢&l. 10.9.

Skutocna sirka unikovej cesty je stanovend podielom Sirky dvernych kridel (0,8 m) na Unikove] ceste
hodnotou 0,55 m, na hodnotu 1,5 Unikového pruhu [STN 92 0201-3, ¢l. 11.1].

Minimalna Sirka unikovej cesty je vyjadrena na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 11.7.

Unikova cesta 2 — NUC
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Oznaten - E[ - s ul
znacenie Vy [m'min™] Ky [os'min™] Iy [m]
E, E, Es S1 Sy S3 Uiy Uz us
Uc2 (NUC) 25 6| 6 | - 30 1,0(30| - [25]10] - 9,61
Dovoleny €as evakuacie t 1,27 2 1,20 t Predpokladany ¢as
[min] ud VYHOVUJE u evakuacie [min]
s dizka dni i 11,42 2 9,61 .
Dovelena dizka unikovej lug I, Dizka Gnikovej cesty [m]
cesty [m] VYHOVUJE
Najmensi pocet U 1,28 s 2,00 u Pocet unikovych pruhov
tnikovych pruhov [-] min VYHOVUJE Unikovej cesty [-]

Poznamky k vypoctu:

Predpokladany ¢as evakudcie 0séb je vyjadreny na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 9.1.1 s prihliadnutim na r6znu
schopnost pohybu os6b.

Dovoleny ¢as evakuacie os6b je stanoveny interpolaciou pre nechranent unikovu cestu v poziarnom Useku
so sucinitelom horlavych latok a = 1,01 s uvaZovanim jedne]j Unikovej moznosti z poZiarneho uUseku na
hodnotu 1,27 mindty [Priloha €. 8, vyhl. 94/2004].

Hodnota sucinitela podmienok evakudcie os6b na Unikovej ceste je stanovena na zaklade druhu unikovej
cesty (nechrdnena Unikova cesta), sposobu evakuacie os6b (sicasna), pre osoby schopné samostatného
pohybu na hodnotu s = 1,0 a pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu na hodnotu s = 3,0 [STN 92
0201-3, tab. 7]. Osoby neschopné samostatného pohybu sa na Unikovej ceste nenachadzaju.

Unikova cesta zaéina od najvzdialenej$ieho miesta, t.j. v miestnosti ¢. 1.03 (na osi vychodu z miestnosti), po
schodoch smerom dole (v priestoroch sa nachadzaju casti roviny a schodiska) a konci na volhom
priestranstve mimo priestoru stavby (EXIT 2). Dizka Gnikovej cesty je stanovend na hodnotu 9,61 m.
Dovolend dizka Unikovej cesty je vyjadrend na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 10.9 s prihliadnutim na réznu
schopnost pohybu osob.

Skutocna Sirka Unikovej cesty je stanovend podielom Sirky schodiskového ramena (1,5 m) na Unikovej ceste
hodnotou 0,55 m, na hodnotu 2,0 Unikové pruhy [STN 92 0201-3, ¢l. 11.1]. Pri vypocte je uvaZzovana Sirka
Unikovej cesty pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu 1,0 Unikovy pruh [STN 92 0201-3, ¢l. 11,
pozndmkal].

Minimalna Sirka Unikovej cesty je vyjadrend na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 11.7 s prihliadnutim na réznu
schopnost pohybu osob.

Unikova cesta 4 - NUC

. - EL - sl uf]
Oznacenie vy [m'min™] Ky [os'min™] Iy [m]
E,; E, Es S1 Sy S3 Uiy Uz usz
Uc4 (NUC) 25 15| 4 | - 30 1,030 - [20]10] - 14,03
Dovoleny €as evakuacie t 1,27 2 1,21 t Predpokladany ¢as
[min] ud VYHOVUJE u evakuacie [min]
s dizka ani i 15,50 2 14,03 |
Dovelena dizka unikovej lug I, Dizka Gnikovej cesty [m]
cesty [m] VYHOVUJE
Najmensi pocet U 1,27 s 2,00 u Pocet unikovych pruhov
tnikovych pruhov [-] min VYHOVUJE Unikovej cesty [-]

Poznamky k vypoctu:

Predpokladany ¢as evakudcie 0sbb je vyjadreny na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 9.1.1 s prihliadnutim na r6znu
schopnost pohybu oséb.

Dovoleny ¢as evakuacie 0s6b je stanoveny interpolaciou pre nechranenu Unikovu cestu v poZiarnom useku
so sucinitelom horlavych latok a = 1,01 s uvaZovanim jednej Unikovej moznosti z pozZiarneho Useku na
hodnotu 1,27 minuty [Priloha ¢. 8, vyhl. 94/2004].
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PR. 4 -

Hodnota sucinitela podmienok evakudcie os6b na unikovej ceste je stanovena na zaklade druhu Unikovej
cesty (nechranena unikova cesta), sposobu evakudcie osOb (sucasnd), pre osoby schopné samostatného
pohybu na hodnotu s = 1,0 a pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu na hodnotu s = 3,0 [STN 92
0201-3, tab. 7]. Osoby neschopné samostatného pohybu sa na Unikovej ceste nenachadzaju.

Unikové cesta zagina od najvzdialenejsieho miesta, t.j. v miestnosti ¢. 2.02 (na osi vychodu z miestnosti), po
schodoch smerom dole (v priestoroch sa nachadzaju casti roviny a schodiska) a kon¢i na volnom
priestranstve mimo priestoru stavby (EXIT 1). Dizka Unikovej cesty je stanovena na hodnotu 14,03 m.
Dovolend dizka unikovej cesty je vyjadrend na zaklade STN 92 0201-3, &. 10.9 s prihliadnutim na rdznu
schopnost pohybu os6b.

Skutocna Sirka Unikovej cesty je stanovena podielom Sirky schodiskového ramena (1,16 m) na Unikovej ceste
hodnotou 0,55 m, na hodnotu 2,0 Unikové pruhy [STN 92 0201-3, ¢l. 11.1]. Pri vypocte je uvazovana Sirka
Unikovej cesty pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu 1,0 tnikovy pruh [STN 92 0201-3, ¢&l. 11,
pozndmkal].

Minimalna Sirka unikovej cesty je vyjadrend na zaklade STN 92 0201-3, ¢l. 11.7 s prihliadnutim na réznu
schopnost pohybu osob.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti od posudzovanej stavby su stanovené nasledovne [STN 92 0201-4, tab. 3]:

Strana P.U. py [kgm?] | Iy [m] | hy [m] [Spe [M?]] Po [%4] Odstup [m] Poznamka
1 N1.01/N1-N2 37,48 11,75 1,20 1,98 14,0 0,80
2 N1.01/N1-N2 37,48 11,75 1,20 2,63 18,6 0,80
3 N2.01/N2-N3 18,28 11,75 2,85 5,04 15,1 0,00
5 N2.01/N2-N3 18,28 11,75 2,85 8,28 24,7 1,70
6 N2.02 103,53 5,45 2,75 4,70 31,4 4,40
7 N2.02 103,53 5,90 2,75 7,06 43,5 5,90
8 N2.02 103,53 5,45 2,75 0,90 6,0 2,30
9 N3.01 21,88 10,60 2,40 3,54 13,9 0,00
10 N3.01 21,88 10,60 2,40 3,60 14,2 0,00
SP1 - 30,00 10,75 4,15 - 100,0 7,60 1)
SP2 N3.01 21,88 10,75 2,85 2,40 7,8 0,00 1)
Poznamky:

Upadorysny priemet odstupovej vzdialenosti od streného plasta je dsp1 = 5,374 m.

umiestneny v poZiarne nebezpe¢nom priestore, ak je vyhotoveny z nehorfavych materidlov, alebo bude
chraneny proti Géinkom poZiaru konstrukciou druhu D1 s poZiarnou odolnostou 30 mindit.

Hodnoty odstupovych vzdialenosti od posudzovanej stavby si stanovené na zaklade STN 92 0201-4, ¢l. 5.3.1
na hodnoty uvedené v tabulke.

PoZiarna odolnost obvodovej steny (N2.01/N2-N3) nachadzajlicej sa v poZiarne nebezpeénom priestore — Strana

¢. 6:

PR.5 -

de = 4,4 m; PoZadovana poziarna odolnost obvodovej steny P.U. N2.02 je 0 minUt (uvazovanych bude 30
minut).

d'=3,591 m - Pomer hodnét d'/d = 0,82.

PoZadovanad poZiarna odolnost obvodovej steny (N2.01/N2-N3), ktord sa nachadza v poZiarne
nebezpetnom priestore je Ro = REI 25/D1 minut.

Skutolnd poziarna odolnost obvodovej steny, ktora sa nachadza v poZiarne nebezpe¢nom priestore je 180
minut a je realizovana z konstrukéného prvku druhu D1 - VYHOVUIJE! V ramci obvodovej steny v poZiarne
nebezpecnom priestore susednej stavby sa nenachadzaju Ziadne poZiarne otvorené plochy.

NAVRH DRUHU A POCTU HASIACICH PRISTROJOV

Ekvivalentné mnoZstva hasiacej latky su stanovené pre poZiarny Usek, na hodnoty uvedené v nasledovnej tabulke
[STN 92 0202-1, ¢l. 5.2.6].
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P.U. S [m? al[] Mc [kg] Postidenie |  nj:mgn; n; [ks] Mski [kg] ni [
N1.01 91,25 0,86 7,99 < 9,00 1 9,00 1,00
N2.01/N2 92,41 1,01 8,70 < 12,00 2 6,00 1,00
N2.01/N3 10,64 1,01 6,00 < 6,00 1 6,00 1,00
N2.02 31,66 1,12 6,00 < 6,00 1 6,00 1,00
N3.01 70,44 1,00 7,55 < 12,00 2 6,00 1,00
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