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1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby: Komunitné centrum Vysny Orlik

Stavebné Upravy: Stavebné Upravy

Miesto stavby: Vysny Orlik, Stpisné Cislo 85

Katastralne uzemie: Vysny Orlik

Obec, okres, kraj: Vy3sny Orlik, Svidnik, PreSovsky

Stavebnik: Obec Vy3ny Orlik, Vysny Orlik 14; 090 11 Vy3ny Orlik; Starosta: Mgr. Jan DZupin
Zodpovedny projektant: doc. Ing. Martin Lopusniak, PhD.

Cislo LV; Pozemok parc. ¢. : LV1; 270/1

Susediace parcely: 273; 269; 266; 270/2; 419

Druh dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu - DSPaR

2 IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA

HIP PBS

Zodpovedny projektant Ing. Martin Kamensky, PhD. Zodpovedny projektant Ing. Martin LopuSniak, PhD.

Subjekt AIP projekt, s.r.o. kontakt lopusniak@ipweb.sk

Kontakt 0908 364658 Statika

email kamensky@ipweb.sk Zodpovedny projektant Ing. Ladislav Labis, PhD.

ASR kontakt ladislav.labis@gmail.com

Zodpovedny projektant Ing. Martin Kamensky, PhD. Elektroinstalacie

Kontakt kamensky@ipweb.sk Zodpovedny projektant Ing. Peter Zarnovsky

Rozpocet kontakt pzamovsky@gmail.com

Projektant Ing. Matu$ Holova ZTI/ KP

Kontakt holova@aipweb.sk Zodpovedny projektant Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.

EHB kontakt tenes@tenes.sk

Zodpovedny projektant Ing. Anton Pitoriak UK +TV/PLYN

kontakt pitonak@aipweb.sk Zodpovedny projektant Ing. Pavol Fedor¢ak, PhD.
kontakt tenes@tenes.sk

3 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom projektovej dokumentécie (PD) ,Komunitné centrum Vysny Orlik” v obci Vysny Orlik je vytvorenie komunitného centra
s cielom rozsirit komunitno-spolocenské aktivity v obci.

Jedna sa o stavbu nachadzajicu sa v katastralnom Gzemi Vy$ny Orlik na pozemku sp. & 270/1. Budova je obdiZnikového tvaru
o zakladnych rozmeroch 12,75 x 9,95 m. V stcasnosti je tvorena suterénom, nadzemnym podlazim a obytnym podkrovim. Budova je
zastreSend Sikmou strechou. Nosnd €ast stresnej konstrukcie tvori dreveny krov. Stresna krytina je lahka plechova.

Z juinej Casti je pristavba o zakladnych rozmeroch 5,93 x 6,53 m. Pristavbu tvori jedno podlaZie, ktoré je nepodpivnicené a je zastreSena
plochou strechou. Budova je v sicasnosti napojena na verejnu elektrickd siet, kanalizaénou pripojkou na Zumpu, odbernym plynovym
zariadenim na verejnd plynarensku siet. Budova je zasobovana pitnou vodou z verejného vodovodu. V okoli budovy sa nachadza hydrant.
Stavebné prace spocivaju najmé vo vymene vypliovych konstrukcii, zateplenia strechy, zateplenia obvodového plasta. vymeny
technického vybavenia a vytvorenim dispozicie tak aby vyhovovala zakladnym technickym a priestorovym parametrom komunitnych
centier.

Stavebné prace pozostavaju najma zo zateplenia teplovymennych obalovych konstrukcii, z vymeny vyplfiovych konstrukcii, z vymeny
stresnej krytiny, z vybudovania novej stresnej konstrukcie nad pristavbou, zo zmeny dispozi¢ného riesenia. Na vychodnej fasade sa vytvori
nové ocelové schodisko. Modernizaciou prejdu aj zdravotechnické instaldcie, vykurovanie a elektroinstalacia. Dazdova voda zo striech
bude odvadzana novovzniknutou dazdovou kanalizaciou do akumula¢nej nadrze s prepadom do vsakovacich drenoblokov. Stcastou
stavebnych prac su aj stvisiace buracie prace.

4 PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projektant mal k dispozicii tieto podklady:
Vypis z katastra nehnutelnosti, kopia katastralnej mapy, list vlastnictva
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Dostupnu dokumentaciu od stavebnika.
Konzultacie so zastupcom stavebnika.

5 CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

Stavba si vyZiadala ¢lenenie na nasledujlce stavebné objekty:
50.100 - Vlastnd stavba
$0.200 - Dazdova kanaliza¢na pripojka

6 CLENENIE DOKUMENTACIE STAVBY

A - sprievodna sprava

B - Dokumenty stavby (B1 Suhrnna technickd sprava, B2 ProtipoZiarna bezpecnost, B3 Statické riesenie stavby, B4 Projektové hodnot enie
EHB)

C - Situdacie stavby

D — Dokumentacia stavebnych objektov

G - Rozpocet a vykaz vymer

7 PREHLAD PREVADZKOVATELOV A UZIVATELOV

Prevadzkovatelom aj uzivatefom budovy bude obec Vy$ny Orlik a jej obyvatelia.

8 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLIE A NA SUVISIACE INVESTICIE
Stavba nevyZzaduje sUvisiace investicie a jej realizacia nie je viazana na dokoncenie inych stavieb.

9 LEHOTA VYSTAVBY, TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY

Lehota stavebnych prac je orientacne 24 mesiacov. Termin zacatia je zavisly od datumu ziskania dostatocnych financnych zdrojov
stavebnikom. Predpoklada sa 04/2019.

10 UDAIJE O POSTUPNOM UVADZANI CASTi STAVBY DO PREVADZKY

Stavba bude uvedena do prevadzky ako celok.

11 SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA

Pre predmetny druh stavby, vzhfadom na to, Ze stavba neobsahuje technologické subory, sa neuvazuje so skisobnou prevadzkou.

12 NAKLADY STAVBY

Predpokladané naklady stavebnych dprav st uvedené v rozpocte. Ten slUZi na orientdciu vo financnych potrebach stavebnika na realizaciu
planovanych prac. Rozhodujtcim je rozpocet budiceho dodavatela prac, nakolko rozpocet uvazuje s aktualnymi cenami, ktoré sa mozu
pri ziskavani finanénych prostriedkov menit. TaktieZ aj Vykaz vymer je potrebné povazovat za pomocny pri tvorbe dodavatelského
rozpoctu stavby.

13 UZLOVE BODY VYSTAVY

Uzlovy bod vystavby je ukoncenie buracich prac. Po ich ukonceni je nutna obhliadka projektantom pre vyhodnotenie stavu budovy.
V pripade zistenia odchylok od predpokladaného stavu je potrebné prijat zmeny v PD a stavebnom postupe.

14 INE

V projektovej dokumentacii st navrhnuté stavebné vyrobky od konkrétnych vyrobcov za ti¢elom stanovenia materialovych vlastnosti.
Zhotovitel stavby moZe zamenit tieto stavebné vyrobky za vyrobky ekvivalentnej kvality a zhodnych technickych vlastnosti. Zamenu
vyrobku musi odsuhlasit technicky dozor investora a projektant stavby.

Vypracoval: Martin Lopusniak



