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Plocha [m²]Účel miestnostič.m.

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Schodisko
Chodba
Klubová miestnosť
Kancelária
Sklad
Kuchynka pre praktický tréning varenia
Predsieň
WC muži
WC ženy
WC imobilný
Dielňa pre praktický tréning
Sklad
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N2.01/N2 – I.

N2.02 – II.

E8 = 3+0+0 = 3 os.
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E7 = 13+6+0 = 19 os.

P R O J E K T

NX.XX/NX – X. OZNAČENIE VIACPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU V NADZEMNOM POŽIARNOM PODLAŽÍ (X. NPP)

OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V MINÚTACH (XX MINÚT)

ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE STAVBY

HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU – POŽIARNE DELIACA KONŠTRUKCIA

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČIEK

OZNAČENIE JENDOPODLAŽNÉHO POŽIARNEHO ÚSEKU V NADZEMNOM POŽIARNOM PODLAŽÍ (X. NPP)NX.XX – X.

UVAŽOVANÝ POČET OSÔB ZAHRNUTÝCH V RÁMCI EVAKUÁCIE, (OSOBY SCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO
POHYBU+S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU+NESCHOPNÉ SAMOSTATNÉHO POHYBU)

UVAŽOVANÁ TRASA EVAKUÁCIE OSÔB NA ÚNIKOVEJ CESTE

ÚNIKOVÁ CESTA A ICH ZNAČENIE

EX = X+X+X = X os.

OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI POŽIARNEHO UZÁVERU V MINÚTACH (XX MINÚT)

ÚCX

OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY V MINÚTACH (XX MINÚT)

UMIESTNENIE ZVISLÉHO POŽIARNÉHO PÁSU

POŽIARNÝ ÚSEK VYBAVENÝ ZNAČKAMI SMERU ÚNIKU (POLOHU ŠPECIFUKUJE PROJEKT ELI)

HN

UVAŽOVANÉ MIESTO VÝCHODU Z POŽIARNÉHO ÚSEKU, DO PRIESTORU KTORÝ NIE JE OHROZENÝ POŽIAROM

HADICOVÝ NAVIJÁK S TVAROVO STÁLOU HADICOU; MENOVITÁ SVETLOSŤ 25 mm; DĹŽKA HADICE 30 m

X HASIACI PRÍSTROJ A JEHO PORADOVÉ ČÍSLO: PRÁŠKOVÝ ABC (HMOTNOSŤ HASIACEJ LÁTKY 6 kg/ks)

Poznámky:
» Kótovanie stavby je uvedené v projekte architektúry!
» Stavba musí byť vybavená prvkom CENTRAL STOP!
» Vodorovné požiarne pásy prebiehajú po obvode stavby na hranici požiarnych
úsekov

OZNAČENIE POŽADOVANEJ POŽIARNEJ ODOLNOSTI STROPNEJ KONŠTRUKCIE VRÁTANE PRIEVLAKOV
V MINÚTACH (XX MINÚT)
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Dĺžka únikovej cesty: 14,03 m

Dĺžka únikovej cesty: 9,61 m

Bez požiadavky

Dĺžka únikovej cesty: 12,72 m

ÚC1 (NÚC)
smer EXIT 1
10 os. (10+0+0)

ÚC3 (NÚC)
smer EXIT 1
19 os. (15+4+0)

HN

Dĺžka hadice do 23,5 m

E9 = 5+0+0 = 5 os.
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ÚC2 (NÚC)
smer EXIT 2

22 os. (16+6+0)

REI XX
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EW / EI XX/DX-X

REI XX
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