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LEGENDA TELIES 1590

MIESTNGST - PORABGVE CISLG TELESA P
18°C TEPLOTA VZDUCHU N 3 ]
21VKL/6110 TYP TELESA, RGZMERY [VYSKA 600 mm/SIRKA 1100mm) RL 5

HEIMEIER/15/1,0; TH Tvp VENTILU/BIMENZIA/NASTAVENIE; TH-TERMOSTATICKA HLAVICA o
H3000/15/14  _  TYP REGULACNEHO VENTILU/DIMENZIA/NASTAVENIE L

POZNAMKA

ROZMERY PLOCH S PODLAHOVYM VYKUROVANI PREVERIT PRIAMO NA STAVBE A DODRZAT OBSTUPGVE VZBIALENOSTI - PODKLADOM BOLA
DOKUMENTACIA ASR. VSETKY ROZVODY PLASTOVEHO POTRUBIA SU VEDENE V PODLAHE ALEBO V STENE. UKLADANIE PODLAHOVYCH RUROK
V OKRUHU V TVARE SLIMAKA MONTAZ SYSTEMU ZAHAJIT PRED REALIZACIOU PODLAH. POVRCHOVA UPRAVA PODLAH-KERAMICKA
DLAZBA, PLAVAJUCA PODLAHA . VSETKY RABIATORY MUSIA BYT VYBAVENE 0DVZBUSNOVACIM VENTILGM. VSETKY ROZVODY
PLASTOVEHO POTRUBIA SU VEDENE V PODLAHE ALEBO V STENE (OKREM KOTOLNE).V KOTOLNI SUROZVODY OCELOVE BEZSVOVE

LEGENDA UCELU MIESTNOSTI

0.01 SCHODISKO 10,35
0.02 TECHNICKA MIESTNOST 31,18

LEGENDA OZNACENIA

TEPLGTNY SPAB VYKURGVACEJ SUSTAVY JE 65/50 °C

STUPACIE POTRUBIE VYKUROVANIE, MATERIAL HERZ PE-RT, IZOLOVANE, VIEST V STENE

- BZNACENE
- DIMENZIA

- POBLAZIE
PRIVODNE PGTRUBIE VYKUROVANIA, MATERIAL HERZ PE-RT, IZOLGVANE PE TRUBICAMI
VRATNE POTRUBIE VYKUROVANIA, MATERIAL HERZ PE-RT, 1ZOLOVANE PE TRUBICAM
PNES, PRIPGJIT NA ELEKTRICKU SIET
. DOSKOVE VYKUROVACIE TELESG, SO SPOBNYM PRIPGJENM
DOSKOVE VYKUROVACIE TELESG, S BOCNYM PRIPOJENIM
REBRIKOVE VYKUROVACIE TELESG, PRIPOJIT JEDNOBGDGYYM PRIPGJENIM
HEIMEIER/15/1,0 TERMOSTATICKA VENTILGVA VLOZKA HEIMEIER/DIMENZIA/ NASTAVENIE

H3000/15/1,4 PRIPAJACI DIEL HERZ-3000, ROHGV'Y, PRE SPGDNE PRIPGJENIE/DIMENZIA/NASTANIE
TS-90-P/15/- TERMOSTATICKY VENTIL HERZ T$-90, PRIAMY/DIMENZIA/NASTAVENIE
RL5-P/15/1,5 REGULACNY VENTIL HERZ RL-5, PRIAMY/DIMENZIA/NASTAVENIE

TH TERMOSTATICKA HLAVICA

HERZ VUA-50/15/6  PRIPAJACI DIEL HERZ VUA-50, PRE JEDNOBGDGVE PRIPGJENIE, ROHGVE PREVEDENIE/DIMENZIA/NASTAVENIE
ELEKTRICKA SPIRALA ELEKTRICKA VYKURGVACIA TYC PRE REBRIKOVE TELESA, VYKON 300W, NAPAJANIE 220V, PRIPGJIT NA

ELEKTRICKU SIET

REBUKCIA

1 PLYNOVY KOTOL VIESSMANN VITGDENS 200 W

2 UZAVRETA MEMBRANOVA TLAKGVA NADOBA, GBJEM 18 LITROV
3 ZASOBNIK TV VITOCELL 100-W, GBJEM 120 LITROV
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