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VETVA 1
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VSTUP VODY

LEGENDA ZARIADENI

, | VIESSMANN VITODENS 200 W - BZ HA S VYKONOM 19 kW, REGULACIA POMOCOU | <UB
PRIESTOROVEHO TERMOSTATU, KTORY UMOZNUJE CASOVU TEPLOTNU REGULACIU.
SUCASTOU EXTERNY SNIMAC UMIESTNENYM NA SEVERNEJ FASADE
DxSxV - 360 x 450 x 850, SPOTREBA PLYNU - 1,89 M3/H,
2 | UZAVRETA MEMBRANQOVA EXPANZNA NADOBA, OBJEM 18 LITROV 1SUB
3 | ZASOBNIK TV VITOCELL 100-W OBJEM 120 L 1SUB

10 |CmRPADLO [ twl |t QM1 [dpmint
T | K W [ke/h | Pa

ALPHAZ 25-4065.0| 160 13925 799 | 4462

LEGENDA OZNA&ENT DOPLNENIE VODY DO UK

PV - POISTNY VENTIL S VRATNE POTRUBIE
M - MANOMETER
T - SNIMAC TEPLQTY SV
| . ) e _N_ H_ ....... -
AOV - AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI DN15 '
VENTIL CK F  SK

VK - VYPUSTACI KOHUT
GK - GULOVY KOHUT

KS - SKUSOBNY KOHUT
F-FILTER

TCV -TROJCESTNY VENTIL

LEGENDA CIAR

PRIVODNE POTRUBIE Z RUR GCELOVYCH
SPATNE POTRUBIE Z RUR GCELOVYCH
—E —=—E—t—E—t=  FXPANZNE POTRUBIE

POTRUBIE STUDENEJ VODY

POZNAMKA

PRIEL. ZAPOJENT JE NUTNE POSTUPOVAT PODLA NORIEM:

STN 33 2000 & -46 ELEKTRICKE INSTALACIE BUBOV. CAST 4: ZAISTENIE BEZPECNOST

STN 33 2000 -3 ELEKTRICKE INSTALACIE BUDOV. CAST 3: STANOVENIE ZAKLADNYCH CHARAKTERISTIK
TATO DOKUMENTACIA JE URCENA Stavebné POVOLENIE A NENAHRABZA REALIZACNY PROJEKT STAVBY I

\ Projektova dokumentacia je urcena vylucne na vydanie stavebného povolenia a nenahrddza rozsah realizacného projektu stavby! \

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOZOVANIE TEJTO

- DOKUMENTACIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU NEPRIPUSTNE.
i 0,000 -265,000 m n.m. TATO DOKUMENTACIA MOZE BYT POUZITA NA JEDNU STAVBU!
TENTO VYKRES JE ORIGINAL. JEHO KOPIROVANIE JE TRESTNE PODLA PLATNYCH ZAKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!
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