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POTRUBIE VODOVODNÉHO ROZVODU BUDE PREVEDENÉ S OZNAČENÍM VONKAJŠÍCH ROZMEROCH. AKO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO IZOLÁCIU POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO POUŽÍŤ TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO TUBOLIT TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO TG, PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO KANALIZAČNÉ POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO POTRUBIE VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO VEDENÉ V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO V MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO MIN. SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO SPÁDE 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO 3% KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO KU STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO STÚPAČKÁM, PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO PRIPOJENÉ OBJÍMKAMI SO  OBJÍMKAMI SO OBJÍMKAMI SO  SO SO ZVUKOVO IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY IZOLAČNÝMI ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY ELEMENTAMI, V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY V MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY MIESTE PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY PRESTUPU STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY STAVEBNÝMI KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY KONŠTRUKCIAMI JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY JE POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY POTRUBIE CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY CHRÁNENÉ IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY IZOLÁCIOU HR. 20MM. VŠETKY  HR. 20MM. VŠETKY HR. 20MM. VŠETKY  20MM. VŠETKY 20MM. VŠETKY  VŠETKY VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY PREDMETY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY BUDÚ OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY OPATRENÉ ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY ZAPÁCHOVÝM UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY UZÁVEROM. ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY ODVETRANÉ STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY STÚPAČKY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY SÚ UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY UKONČENÉ 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY 0,6 M NAD ÚROVŇOU STRECHY  M NAD ÚROVŇOU STRECHY M NAD ÚROVŇOU STRECHY  NAD ÚROVŇOU STRECHY NAD ÚROVŇOU STRECHY  ÚROVŇOU STRECHY ÚROVŇOU STRECHY  STRECHY STRECHY VENTILAČNOU HLAVICOU. VÝŠKA NAPOJENIA ZARIADENÍ PODĽA POUŽITÝCH HYG. ZARIADENÍ
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PRIPÁJACIE POTRUBIE PRE SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU, MATERIÁL PE HD, VIESŤ V SKLONE DO STÚPACIEHO POTRUBIA. VIESŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH, PRI STROPE A V PODLAHE. PRIPÁJACIE POTRUBIE STUDNEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIESŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH A V PODLAHE. PRIPÁJACIE POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIESŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH A V PODLAHE. POTRUBIE CIRKULÁCIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL  PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIESŤ V STENÁCH, PEX-AL-PEX, IZOLOVANÉ. VIESŤ V STENÁCH, PREDSTENÁCH A V PODLAHE. PRIPÁJACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY, MATERIÁL POZINKOVANÁ OCEĽ, IZOLOVANÉ. VIESŤ V STENÁCH A PODLAHE
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UMÝVAČKVÝ SIFÓN HL405 S MOŽNOSŤOU PRIPOJENIA VODY, PODOMIETKOVÁ VERZIA PODLAHOVÁ VPUSŤ, DN50/70, S PROTIZÁPACHOVÝM UÁVEROM PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA, PODOMIETKOVÁ VERZIA ROHOVÝ VENTIL DN15 2x NÁSTENKA PRE PRIPOJENIE STUDENEJ A TEPLEJ VODY HYDRANTOVÝ NAVIJAK, DĹŽKA HADICE 30 m REDUKCIA
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STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, VYVIEŠT NAD STRECHU A OSADIŤ ODVETRAVACIU HLAVICU HL810. 1m NAD ÚROVEŇ PODLAHY 1.PP OSADIŤ ČISTIACI KUS.OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE, VYVIEŠT NAD STRECHU A OSADIŤ STREŠNÚ VPUSŤ HL62.1/1.  OZNAČENIE/DIMENZIA/MATERIÁL STÚPACIE POTRUBIE STUDENEJ, TEPLEJ A CIRKULAČNEJ VODY, MATERIÁL GEBERIT MAPLE,  IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI. OZNAČENIE/DIMENZIA/PODLAŽIE STÚPACIE POTRUBIE POŽIARNEJ VODY, MATERIÁL OCEĽ, IZOLOVANÉ PE TRUBICAMI. OZNAČENIE/DIMENZIA/PODLAŽIE
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VÝŠKY DOPOJENIA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV
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KU ZARIADENIU INŠTALOVAŤ  ROHOVÉ VENTILY: WC, P - 1x RV U, D - 2x RV RV - ROHOVÝ VENTIL 3/8,  S FILTROM PÁČKOU A  PLOCHOU PODLOŽKOU VSTUP Z KONCA RUŽICE
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