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1. UVvOD

Projekt bol spracovany na zaklade poziadaviek stavebnika, projektanta architektonicko-stavebného rieSenia a
projektu stavebnej Casti. Zdravotechnicka instalacia v objekte je tvorena:

- vnutorna splaskova kanalizacia

- vnutorny vodovod
Projektova dokumentacia bola spracovand na zaklade situacného zamerania stavby, podkladov od hlavného
projektanta, poziadaviek stavebnika a prislusnych STN.

2. TECHNICKE RIESENIE

VNUTORNA KANALIZACIA
Kanalizacia je vedena existujiicim kanaliza¢nym potrubim do existujucej zumpy. Splaskova kanalizicia

je navrhnutd vo vnutri budovy. Lezaty rozvod je ulozeny pod podlahou, pod stropom, v inStalaénej stene a stene.
Lezaté rozvody s napojené na stiipacky, na ktorych je umiestneny ¢istiaci kus. Rozvod je navrhovany z PE HD-
GEBERIT SN 8 ruar pre lezaty rozvod, pre stupacky a pripojovacie potrubie. Odvetranie kanalizacie je rieSené cez
stupacky ukonéené ventilaénou hlavicou nad strechou objektu, resp. privzdusnovacim ventilom. Pripajacie potrubie
od zariad'ovacich predmetov k odpadom bude v spade min. 3%, ato v stene, pod stropom alebo v podlahe.
Pripéjacie potrubie musi byt vedené tak, aby bola reSpektovand minimalna vyska vyutstenia vypustiek podla typu
zariad’'ovacich predmetov. Potrubie bude napojené na odpad takym spésobom, aby nebolo mozné zatekanie do in¢ho
pripajaciecho potrubia. Plastové potrubie, ktoré prechadza volne stavebnymi konstrukciami oddelujiice poziarne
useky musi byt chranene poziarnymi manzetami. V zemi pouzit' potrubie z materidlu, ktory uréeny na instalacie
VvV zeml.

Tabul’ka zariad’'ovacich predmetov

Zariad’ovaci predmet Vypoétovy odtok DU (1.s) Pocet ks
WC, vylevka 2,0 6
Umyvadlo 0,5 14
Sprchovaci kut 0,5 1
Podlahova vpust’ 0,8 1

VYPOCTOVY PRIETOK SPLASKOVYCH ODPADOVYCH VOD
Mnozstvo splaskovych vod stanoveny na zaklade 73 6760
Qs =KVYDU
Qs = 0,5xV(6.2,0+15.0,5+1.0,8) = 2,2 I/s
Posudenie pre potrubie kanalizacie :
DN 160 2%, h/d=0,5, max. prietok: 18,2 I/s
18,2 > 2,2 — vyhovuje PVVC-U DN 160

VNUTORNY VODOVOD

Vnutorny vodovod bude pripojeny na existujice vodovodné potrubie studenej vody, ktoré je vyvedené do
miestnosti — technickd miestnost. Vodovod je vedeny z exitujicej vodomernej Sachty, ktord je napajana cez
jestvujiicu vodovodnu pripojku z verejnej vodovodnej siete. Potrubie je vedené v zemine. VVodovod v objekte bude
zhotoveny z riar PEX-AL-PEX. Vodovodné potrubie v objekte bude insStalované v podlahe alebo v stene. Vsetky
rarky budu izolované trubkovou izolaciou.

Podl'a STN EN8O0S5 sa vykonaju skusky:




- skutska v ohybe rar v pozdiznom smere

- skuska vrcholovym tlakom rar s tuhym spravanim

- skuska kruhovej tuhosti rir s pruznym spravanim

- tlakova skuska

- skusky tvaroviek, prislusenstva armatir a inych sucasti, skusky vsetkych spojov
- skusky oznacovania vyrobkov

- skuasky hrubok stien potrubia, vonkajsi priemer, hrabku steny

Vsetky vyrobky musia spifiat’ dodané typové skiisky a skusky kvality. Podla prisl. rarového materidlu
stanovia sa spdsoby dopravy, skladovania, inStalovania a udrzby. Vsetky materidly pouzité na potrubie a stcasti
musia byt vhodné na vodarenské pouzitie podla STN EN 805. Akékol'vek poskodenie vyrobku a materialu sa musi
opravit’ resp. vymenit! Hlavna tlakova skuska sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 11.3.3.4 STN EN 805. Dezinfekcia
potrubia sa prevedie v sucinnosti s ¢l. 12 STN EN 805.

SPECIFICKA SPOTREBA STUDENEJ VODY
Predpokladana potreba vody pre obyvatelov:

a) Specificka potreba vody pre sluzby obyvatel'stvu: 801ostd?
Pocet 0sob: 3
b) $pecificka potreba vody hygienu: 30lostd?
Pocet 0sob: 12

Priemerna denna potreba vody:
Qp = 3x80+12*30 = 600,0 I.d*
Qp=25,0 L.h?

Qr=0,00694 I.s!

Maximalna denna potreba vody:

Qm= Qpx ky=600,0 1.d*x 1,6 = 960,0 I.d*
Qm=40,01.h1

Qm=0,011 I.s?

Maximalna hodinova potreba vody:
On=Qmx kn,=960,0 1.d*x 1,8 =1728,0 l.d*
Qn=72,01h?

Qr=0,02 I.s

Rocna potreba vody:
Qr=600 x 365 = 219 000 l.rok*
Qr=219,0 mé.rok*

Ohrev teplej vody bude v nepriamo vyhrievanom zasobniku Vitocell 100 W s objemom 120 L. Zdrojom
tepla bude plynovy kondenzaény kotol. Pred zacatim realizacie je nutné vykonat’ skasku rur. Skaska sa vykona min.
na jednej rare, resp. podla poziadaviek na viacerych. Rozvody je potrebné zapojit' s vyuzitim vSetkych
komponentov podl'a schémy kotolne a pri montazi postupovat’ podl'a vyrobcu.

ZARIADOVACIE PREDMETY:
Zariad’ovacie predmety budu podrobnejsSie vybrané stavebnikom pocas vystavby. Je potrebné prispdsobit’
umiestnenie vypustiek a nasteniek zariadovacim predmetom. VSetky zariad'ovacie predmety musia byt opatrené

zapachovou uzavierkou. Pracka bude mat’ podomietkovi zapachovi uzavierku a na privod vody bude prackovy
ventil so spitnou klapkou. Presné rozmiestnenie nasteniek v kuchyni je potrebné odstihlasit’ s dodavatel'om kuchyne
a rozmiestnenie nasteniek v kipelni s dodavatel'om kiipel'ne. Stojankové batérie je potrebné napojit’ cez uzatvaraci
rohovy ventil s filtrom.

Upozornenie: Vsetky kovové stcasti zdravotechnickych instalacii je nutné uzemnit. V mieste vedenia
zdravotechnickych instalacii v obvodovom murive je potrebné zaistit’ rovnaky koeficient prestupu tepla ako pri
nenarusenom obvodovom murive. V tychto miestach je vlozit’ dodato¢nt tepelnu izolaciu.

3. ZEMNE PRACE



Pred zacatim zemnych préac je stavebnik povinny zabezpecit’ vytycenie vSetkych podzemnych vedeni aj
nevyznacenych. Pri vykonavani zemnych prac je potrebné dodrzat” STN 733050 a STN755402. Zvislé steny (boky)
vykopov sa musia zabezpeGit proti zavaleniu pazenim od hibky vi¢sej ako 130 cm v zastavanom a 150 cm
V nezastavanom tzemi. Ak do vykopov vstupuji pracovnici od hibky 1,3 m v zastavanom tzemi a 1,5 m v
nezastavanom uzemi, tieto musia mat’ svetlu Sirku najmenej 0,8 m. Kolektivne alebo osobné zabezpecenie proti
padu zamestnancov z vysky na vSetkych pracoviskach a komunikaciach vo vyske sa musi vykonat’ od vysky 1,5
m. Okraje vykopu nesmi byt od hrany vykopu 0,5m zat'azované. Pred zac¢atim zemnych vykopovych prac je nutné
aby stavebnik zabezpecil vytycenie a zakreslenie vSetkych podzemnych vedeni nachadzajucich sa v ¢asti novo
navrhovanej kanalizacie. Dodrzat’ odstupové vzdialenosti podl'a STN 73 6005.

4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizacii prac je potrebné dodrzat’ zakon ¢€.124/2006 Zb.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasku ¢€.147/2013 Zb.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Zakon €. 527/2005 Z. z. o ochrane zdravia l'udi v zneni neskorSich predpisov a iné
platné predpisy. Zamestnavatel’ vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace pre iné fyzické osoby a
pravnické osoby je povinny dohodnut’ s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpe¢ny
vykon prace. Prace sa moézu zacat’ az vtedy, ked’ je pracovisko nalezite zabezpeCené a vybavené. DolezZité je hlavne
zabezpecenie vykopovych prac. Vykopy v obyvanom tizemi na verejnych priestranstvach a v uzavretych objektoch,
kde sa sucasne vykonavaji aj iné prace, musia byt zakryté alebo na okraji, kde hrozi nebezpecenstvo padu do
vykopu, musia byt zabezpeCené. Ak je zabezpeCenie vo vicSej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za
vyhovujliicu zabranu sa povazuje jednotyCové zabradlie vysoké 1,1 m, ndpadnd prekdzka najmenej 0,6 m vysoka
alebo material z vykopu ulozeny v kyprom stave do vysky najmenej 0,9 m. Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia
zriadit’ bezpeéné priechody §iroké najmenej 0,75 m. Na verejnych priestranstvach bez ohladu na hibku vykopu
musia byt priechody $iroké najmenej 1,5 m. Priechody nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia byt vybavené
obojstrannym jednotyCovym zabradlim vysokym 1,1 m a na verejnych priestranstvach obojstrannym dvojty¢ovym
zébradlim so zarazkou. Priechody nad vykopmi s hibkou nad 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym dvojtyéovym
zabradlim so zarazkou.

5. CERTIFIKATY A SKUSKY
Vsetky navrhnuté zariadenia su certifikované Technickym skusobnym ustavom SR a vyhradené technické
zariadenia spinaju predpisané skusky podla vyhlasky MPSVaR SR C. 508/2009 Z. z..
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