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0DVOD SPALIN A NASAVANIE KONCENTRICKYM PLASTOVYM
POTRUBIM DN100/60, VYVEBENY CEZ KOMIN NAD STRECHU
OBJEKTU PGTRUBIE UKONCIT MIN. 1000 mm NAD STRECHOU,
PRECHOD CEZ STRECHU VODGTESNE UTESNIT!

DETAIL PRESTUPU LEGENDA OZNACENIA
POTRUBIA STENGU
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POZNAMKA:

“INSTALACIA PLYNU SA ROBT CELGZVARANA PODLA TPP 704 01
“REGULATOR A PLYNOMER JE EXISTUJUCI V OPLOTENT PODLA SPP
_PRIPOJENIE KOTLA KU KOMINU A JEHO KONSTRUKCIA MUST VYHOVOVAT STN 73 4210

PRED ZACATIM VYSTAVBY JE POTREBNE QVERIT POLOHU VSETKYCH INZINIERSKYCH SIETI, JE NUTNE DORZAT OCHRANNE PASMA
A ZABEZPECIT GCHRANU SIETI PRED POSKGDENIM, PODLA POZIADAVIEK SPRAVCOV SIETI. PRI KRIZENT ALEBG SUBEZNEHO
VEDENIA INZINIERSKYCH SIETI JE POTREBNE DOBRZIAVAT ODSTUPGVE VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005
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