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VSEOBECNE

Predmet projektu
Elektroinstaldcia budovy centra. Elektroinstaldcia objektu pozostdva zo silnopridovych rozvodov a
bleskozvodu. Projekt neriesi NN pripojku a meranie spotreby elektrickej energie. Pripojka NN
a meranie spotreby elektrickej energie ostdva pdvodné.

Projektové podklady
Podklady pre spracovanie projektu boli stavebné vykresy a poziadavky stavebnika. Projekt bol
spracovany v zmysle platnych noriem a vyhldsok. Obsahuje vietky ndlezitosti podia tychto
vyhlasok.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

Prilohy dokumentdcie:

T01 Technickéa sprava
Vo1 Schéma instaldacie
V02 Schéma zapojenia a bleskozvod

Pedpisy a normy
Tento projekt vychddza z nasledujucich noriem a predpisov:

STN 33 2000-3 Elektrické instaldcie budov. Cast 3: Stanovenie zdkladnych
charakteristik
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti

Kapitola 41: Ochrana pred Urazom elektrickym pridom
STN 33 2000-4-42 Elektrické instaldcie budov. Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 42: Ochrana pred Ucinkami tepla
STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 51: Spolo¢né pravidld
STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych
zariadeni. Kapitola 52: Elektrické rozvody
A z dalSich s nimi sUvisiacich predpisov a noriem.

Rozvodnd sief, ochrana
3/N/PE AC 230/400V 50Hz, TN-S
1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
Ochrana pred Urazom elektrickym pridom je v zmysle STN 33 2000-4-41:
A/ v normdinej prevdadzke:
- izolovanim Zivych Casti (Cl. 412.1)
- krytmi (Cl. 412.2)
B/ pri poruche:
- samocinnym odpojenim napdjania (Cl. 413.1) v sieti TN (&I. 413.1.3)

PoZiadavky krytia el. pristrojov
V sUlade s protokolom o urceni vonkajSich vplyvov uvedenych v tomto projekte sU nasledovné min.
poziadavky na krytie elektrickych pristrojov podla druhu priestoru:
vnhutorné priestory: IP20, IP2xC — elektrointalacné pristroje, IP20 — svietidld, IP40/20 - rozvadzace
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TECHNICKY POPIS SILNOPRUDOVEJ ELEKTROINSTALACIE

Hlavny rozvddzac objektu bude v objekte na chodbe. Hlavny rozvddzac je napojeny na
elektrickU energiu z pbvodného rozvadzaca merania objektu. V pévodnom rozvddzacdi sa osadi
isti€ In=25A. Z hlavného rozvddzaca HR objektu bude napojend novd instaldcia objekiu. V
rozvddzacoch bude osadené tlacidlo total stop. V rozvédzacoch budu osadené nové istiace prvky
pre istenie zdsuvkovych (In=16A) a svetelnych okruhov (In=10A). Zdsuvkové obvody sU chrdnené
doplnkovou ochranou prudovym chrdniCom srezidentnym rozdielovym pridom 30mA. Pri
rozvddzaci bude osadend hlavnd uzemnovacia svorkovnica, kde sa vodicom CY émm2 pripoja
vietky nezivé Casti zariadeni instalovanych v objekte.
Pre vnUtorné rozvody buduy pouZité kdble TRIEDY REAKCIE NA OHEN: min. B2ca-s1, d1, al. Kable sU
dimenzované v zmysle platnych noriem podla nasledujdcich kritérii: dovolené zatazenie kdblov,
skratovd odolnost kdblov, Ubytok napdtia, zabezpecenie vypnutia pri ochrane pred Urazom el.
prudom. Kdble sU ulozené pod omietkou resp. v podhlade. V Casti objektu je navrhnuté umelé
osvetlenie so svietidlami LED podia vyberu investora. Umelé osvetlenie navrhnuté pre kazdu
miestnost podia charakteru miestnosti. Oviddanie nového osvetlenia je vypinaémi a tlacidlami
umiestnenymi pri vstupnych dverdch do miestnosti. V objekte je navrhnuté nudzové osvetlenie
s dobou svietenia podia poZiarnej spravy. Nudzové osvetlenie bude napojené bezhalogénovymi
plamen nesiriacimi kdblami. NUdzové osvetlenie bude svietit pri vypadku elekirickej energie
v objekte. Zdsuvky v objekte budy dvojndsobné pre napojenie spotrebicov. Doporucend vyska
osadenia jednotlivych pristrojov v objekte:
- 0,5m zd&suvky
- 1,2m vypinace.

Ochrana pred Ucinkami blesku

Objekt bude chraneny pred nepriaznivymi UCinkami blesku nainstalovanim bleskozvodu. Trieda
ochrany pre tento typ budovy navrhujeme LPS IV. Na objektoch bude sedlovd, Clenitd strecha. Na
streche bude osadend mrezovd zachytdvacia sustava s velkostou oka 20x20m podla sUboru
noriem STN EN 62305. Pocty zvodov na objektoch budi podla rozmerov objektov kazdych 15m
obvodu objektu a podla moznosti instalovania zvodov vzhladom na priestorové podmienky
pozemku a charakter stavby. Zvodové vedenie bude z pozinkovaného ocelového drétu ®8mm.
Zvodové vedenie bude ulozené v trubke pod fasddou objektu. Na strechdch bude zachytdvacie
vedenie ulozené na podpere minimdlinej vysky 5cm.. Vzdialenost podpier bude maximdine Tm. Na
stene bude zvodové vedenie ulozené pod fasddou v plastovej trubke @32mm. Vo vyske 0,6-1,8m
nad zemou bude osadend zemnd skiUsobnd svorka v krabicke. Na streche sa vietky nezivé Casti,
ktoré sa nachddzaju na streche, chrdnia pred bleskom oddialenym bleskozvodom. Odpor
uzemnenia blekozvodu bude maximdlne 10Q. Pri spolocnom uzemneni vodi¢a PEN bude odpor
uzemnenia maximdlne 2 Q. Na uzemnenie budU pouzité zemniace tyce dizky 2m resp. zakladovy
zemniC. Vietky zvody sa v zemi spoja pdskou FeZn 30/4. Ochrana pred nepriaznivymi UCinkami
blesku bude realizovany podia noriem STN EN 62305.

UPOZORNENIA

Montdz elektrickych zariadeni méze vykonat len firma s platnym oprdvnenim v zmysle
Vyhldsky €. 508/2009 Z.z. Pri zmendch realizdcie stavby bez sihlasu projektanta, projektant nenesie
zodpovednost. Po ukonceni pradc musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke
a skUske v zmysle platnych STN. Funkcia, prevddzkovd spolahlivost a bezpecnost technickych
zariadeni alebo ich Casti sa preveri predpisanymi prehliadkami a skdskami v zmysle 508/2009 Z.z.
Elektrické zariadenia sa musia udrziavat v stave, ktory zodpovedd platnym elektrotechnickym
normom ovyhloskqm Vse’rky prgce mu‘s;q byt vyhotovené podia platnych noriem STN v Case
onqdenl obsiahnutych v tomto projekte, ich obsluhu,
opravy a udrzbu mozu vykon,qu en osoby},b_ fslusnou kvalifikdciou v zmysle Vyhldsky &. 508/2009
7.z. Zodpovednost za preverenie Oprcwderhe “kon’rrolovonle odbornej spobsobilosti pracovnikov
pracujucich na elektrickych zorlodemach md prevodzkovc:’rel tychto zariadeni. Podla Vyhl&sky
508/2009 1. z-,.g 2, prilohy &. 3 Al castrozdelenie zariadeni aich zaradenie do skupin podia miery
ohrozen|@redmetn?zorlode i zarc:denedo skupiny B.

Vypracoval: Ing. Pet Farnovsky
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV - C. 07201823

Nd&zov stavby: KOMUNITNE CENTRUM VYSNY ORLIK

Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Miesto stavby: Kraj: Presovsky, Okres: Svidnik, k.U. Vysny Orlik
Stavebnik Obec Vy3ny Orlik, Vy3ny Orlik 14,090 11 Vy3ny Orlik

Zodpovedny projektant:  Ing. Peter ZARNOVSKY

Hlavny inZinier projektu: doc. Ing. Martin LOPUSNIAK, PhD

Stupen: projekt pre stavebné povolenie a realizdciu
D&tum: 06.2018

B

Zlozenie komisie: 2
predseda: Ing. Peter Zarmovsky a'wgr

Elenovia: doc. Ing. Martin LOPUSNIAK, PhD

Podklady pre uréenie vonkajdich vplyvov:
1. Projekt stavebnej Casti a predlozené vyuzitie jednotlivych priestorov

Prilohy:

- Popis technolégie a zariadenia, viastnosti médii a Iatok.
- Zoznam miestnosti aich Ucel.

- Rozhodnutie
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Popis technolégie a zariadeni, viastnosti médii a Iatok
Objekt je zastreseny. Rozkladd sa na 3 podlazZiach. Priestory budy riadne vykurované v zimnom
obdobi. V priestoroch nebudy skladované Ziadne agresivne, vybusné, ani inak nebezpecné Iatky.

Zoznam miestnosti a ich Géel:
Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:
Vnutorné priestory: chodby, miestnosti, socidine zariadenia...

Rozhodnutie

Na zdklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zdklade platnych
STN 33 2000-1:2009 Elektrické instaldcie nizkeho napdtia budov. Cast 1: zZdkladné principy,
stanovenie vieobecnych charakteristik, definicie
STN 33 2000-5-51:2010 Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Spolocné pravidld
dospela komisia pri urCovani prostredi v objekte k zGverom uvedenym v prilozenej tabulke niZie.

, s Priestor
Kod vonkajsich vplyvov - - —
Vsetky vnutorné priestory
AA Teplota okolia AAS
AB Atmosferické podmienky AB5
AC Nadmorsk& vyska ACI
AD Vyskyt vody ADI
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE]
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1
znecistujucich Iatok
AG Mechanické namdhanie - AGT
- ndrazy
AH Vibrdcie AHI
AK Vyskyt rastlin alebo pliesni AK1
AL Vyskyt ZivocCichov ALl
AM Elektromagnetické, AM1
elektrostaticke alebo
lonizujuce Ziarenie
AN SInecCné Ziarenie ANI
AP Seizmické UcCinky AP1
AQ BUrkovd Cinnost AQI
AR Pohyb vzduch AR1
AS Vietor AST
BA Schopnost 0séb BA2
BC Dotyk 0s6b s potencidlom BC1
leme
BD Podmienky evakudcie BD1
V pripade nebezpecenstva
BE Povaha spracuUvanych alebo BE1
skladovanych latok
CA Stavebné materidly CAl
CB Konstrukcia budovy CB1
Kategdria prostredia: 1l

Tento protokol je vydané na zdklade podkladov k ddtumu spracovania protokolu. Prizmene
podkladov po ddtume spracovania je potrebné protokol prehodnotit a doplnit.
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RIADENIE RIZIKA PODLA STN EN 62305-2:2013-05

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - obcéianska budova:
Zbernd plocha bola vypocitand z rozmerov stavby:

dizka L= 19m

Sitka W= 10m Ap= 7230.36 m?2 (pre zasahy do stavby)

vyska H= 13m Ap = 814398.16 m?2 (pre zdsahy v blizkosti stavby)

Stavba je chrdnend pomocou LPS IV

SPD pre ekvipotencidlne pospdjanie: LPL llI-IV

Hustota z&sahov blesku do zeme je stanovend na 3.41 na km?2 za rok.

Stavba je situovand ako: objekt obklopeny objektmi rovnakej vysky alebo nizsimi.
V okoli stavby sa nenachdadzaji Ziadne susedné stavby zvysujice rizika $kéd.

Zony sa nachddza vnutri stavby a nemd Ziadnu nadradeny zénu.
V zéne nie sU umiestnené zZiadne zariadenia.
Vnotorné systémy
- Mrezovd sustava pospdjania nie je pouizitd.
- Nie je pouzité sUvislé kovové tienenie.
Typ povrchu p&dy alebo podlahy: asfalt, linoleum, drevo
Riziko poZiaru: poziar - obvyklé
Opatrenia na zniZenie ndasledkov poziaru

- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovliddané hasiace instaldcie, manudine poplachové

inStaldcie, hydranty, protipoZiarne priehradky, chrédnené Unikové cesty
Priemernd Uroven paniky.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouzité.
Ziadne ochranné opatrenia proti dotykovym a krokovym napétiam neboli pouzité.
Strata ludského zivota (L1)
- Uraz z&dsahom elektrickym prodom (D1) Ly =0.01

- Hmotnd& skoda (D2) Lg=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) lo=0
Strata sluzby pre verejnost (L2)

- Hmotnd& skoda (D2) Lg=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultirneho dediéstva (L3)

- Hmotnd& skoda (D2) Lg=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)
- Uraz z&Gsahom elektrickym prodom (D1) Ly =0.01

- Hmotnd& skoda (D2) Lg=0.1
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.0001
Zlozky rizika (hodnoty 10-5)
RA RB RC RM RU Rv RW RZ Celk. riziko Prip. h.

Ry | 0 04164 O 0 0 0 0 0 | 0.6164 | 1
R, | 0.1233 O 0 0 0 0 | 0.1233 | 100
Rg | — 01233 - 0 | 0.1233 | 100
R4 | 0 0.1233 O 0 0 0 0 0 | 0.1233 | 100
Rp | 0 06164 0 | 0.6164
R, | 0 0 0 0 0 | 0
Rs | 0 0 | 0
Re | — 06164 - 0 | 0.6164
Ro | 0 0 0 0 | 0

Vsetky vypocitané rizika su nizsie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostatocne

chréanend proti prepdtiu spdsobeného zdsahom blesku.
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